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Vyztužené plasty (kompozity) – Specifikace 
pro tažené profily –  
�ást 2: Metody zkoušení a obecné požadavky 
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OPRAVA 1 
64 9312 

 

Corrigendum 

�SN EN 13706-2 (64 9312) Vyztužené plasty (kompozity) – Specifikace pro tažené profily – �ást 2: Metody 
zkoušení a obecné požadavky z ledna 2007 se opravuje takto: 

Na stran� 13 v tabulce B.1, u vlastnosti „P�ímost“, ve sloupci „Tolerance“ se ve �tvrtém �ádku m�ní hodnota D 
z 0,005 na 0,000 5: 

„D < 0,000 5 × L2 pro pr��ezy s B nebo H ≥ 100 mm“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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