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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 23.040.70  Říjen 2009 

Pryžové hadice a hadice s koncovkami 
pro zkapalněné ropné plyny LPG 
(kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn 
do 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace 

ČSN 
EN 1762 
OPRAVA 2 
63 5440 

 

Corrigendum 

ČSN EN 1762 (63 5440) Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné 
nebo plynné fáze) a zemní plyn nad 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace z července 2004 se opravuje takto: 

Název normy se mění následovně: 

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) 
a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
 
 
ČSN EN 1762 OPRAVA 2 
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