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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 105-G02:1998 je českou verzí opravy EN ISO 105-G02:1997/AC:2009-11. Překlad 
byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 105-G02:1998 is the Czech version of the Corrigendum  
EN ISO 105-G02:1997/AC:2009-11. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It 
has the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 105-G02 (80 0118) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část G02: Stálobarevnost ve spalných 
plynech ze září 1998 se opravuje takto: 

Strana 5, kapitola 2 

Seznam platných odkazů se nahrazuje takto: 

ISO 105-A01 Textiles – Tests for colour fastness – Part A01: General principles of testing 
(Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A01: Všeobecné principy zkoušení) 

ISO 105-A02 Textiles – Tests for colour fastness – Part A02: Grey scale for assessing change in colour 
(Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu) 

ISO 105-C06 Textiles – Tests for colour fastness – Part C06: Colour fastness to domestic and 
commercial laundering 
(Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní) 

ISO 105-D01 Textiles – Tests for colour fastness – Part D01: Colour fastness to dry clearing using perchloroethylene 
solvent 
Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění s použitím perchloroethyle-
nového rozpouštědla) 

Strana 6, článek 4.8 

Nahradit celý text následujícím: 

V případě potřeby, 1993 AATCC1) standardní prací prostředek WOB (viz 5.5), podle ISO 105-C06. 

Připojit na stejnou stránku poznámku pod čarou.  
1) American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC), 1 Davis Drive, PO Box 12215, Research Triangle 

Park, North Carolina 27709-2215 USA; Tel: +1.919.549.8141; fax: +1.919.549.8933; email: info@aatcc.org; www.aatcc.org. 
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Stránka 6, článek 6.1, poslední odstavec 

Nahradit odkaz „(viz ISO 105-A01:1989, kapitola 14)“ za „(viz ISO 105-A01)“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Soňa Havlů 

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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