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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 20344:2005 je českou verzí opravy EN ISO 20344:2004/AC:2005-12. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 20344:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 20344:2004/AC:2005-12. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN ISO 20344:2005 (83 2500) Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi z března 2005 
se opravuje takto: 

Strana 11, kapitola 2 

Nahradit EN 388:1994 novějším vydáním EN 388:2003. 

Nahradit název odkazu EN ISO 3377-2 novějším názvem:  

„EN ISO 3377-2 Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení pevnosti v dalším trhání – Část 2: Oboustranné 
trhání (roztržení štěrbiny)  
(Leather – Physical and mechanical tests – Determination of tear load – Part 2: Double edge tear)“ 

Nahradit ISO 34-1:1994 novějším vydáním ISO 34-1:2004 Pryž, vulkanizovaná nebo termoplastická – Stanovení 
pevnosti v dalším trhání – Část 1: Zkušební tělesa nohavičky, úhelník a srpek  
(Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength – Part 1: Trouser, angle and crescent test 
pieces) 
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Strana 58, článek 6.14 

Nahradit odkaz na normu EN 388:1994 v první větě po záhlaví: 

„Zkouší se podle 6.2 EN 388:1994 s následujícími odchylkami:“ 

novějším vydáním EN 388:2003: 

„Zkouší se podle 6.2 EN 388:2003 s následujícími odchylkami:“  

Strana 63, článek 8.2 

Nahradit odkaz na normu ISO 34-1:1994 v první větě po záhlaví: 

„Pevnost neusňových podešví v dalším trhání se stanoví podle ISO 34-1:1994, metody A.“ 

novějším vydáním ISO 34-1:2004:  

„Pevnost neusňových podešví v dalším trhání se stanoví podle ISO 34-1:2004, metody A.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Soňa Havlů 

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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