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ICS 83.060  Prosinec 2010 

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – 
Stanovení trvalé deformace v tlaku –  
�ást 1: P�i laboratorních nebo zvýšených teplotách 

�SN 
ISO 815-1 
OPRAVA 1 
62 1456 

  

Corrigendum 

�SN ISO 815-1 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé defor-
mace v tlaku – �ást 1: P�i laboratorních nebo zvýšených teplotách z listopadu 2008 se opravuje takto:  

str. 11, 8.1 vztah pro trvalou deformaci v tlaku: „ 100
1
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−
−

shh
hh “ 

se m�ní následovn� („h1“ ve jmenovateli zlomku se nahrazuje „h0“): „ 100
0

10 ×
−
−

shh
hh “ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, I� 47910381, Ing. Lenka Druláková 

Technická normaliza�ní komise: TNK 23, Pryž 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová 

 



 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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