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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 1998-3:2007 je �eskou verzí opravy EN 1998-3:2005/AC:2010-03. P�eklad byl zajišt�n 
Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN EN 1998-3:2007 is the Czech version of the Corrigendum of EN 1998-3:2005/AC:2010-03. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

�SN EN 1998-3 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zem�t�esení – �ást 3: Hod-
nocení a zesilování pozemních staveb z kv�tna 2007 se opravuje takto: 

V P�edmluv� v �lánku Národní p�íloha k EN 1998-3 do tabulky pro národní volbu se dopl�ují následující dva 
�ádky 

„ 

A.4.4.2(5) díl�í sou�initele γfd pro soudržnost FRP 

A.4.4.2(9) díl�í sou�initel γfd pro soudržnost FRP 

“ 

V �lánku 2.1 v odstavci (2)P se text poznámky nem�ní. Oprava je již zahrnuta v �eské verzi. 

V �lánku 4.4.2 v odstavci (1)P se text nem�ní. Oprava je již zahrnuta v �eské verzi. 

V �lánku 4.6 v odstavci (1)P, v 6. sloupci a 3. �ádku tabulky 4.3 pro nelineární model (kapacita) se text ruší 
a nahrazuje takto: 
„Vyjád�ená v deformacích. Použijí se pr�m�rné hodnoty vlastností d�lené CF.“ 

V �lánku A.3.2.2. v odstavci (1) se vztah (A.1) ruší a nahrazuje vztahem 
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V �lánku A.3.2.2 v odstavci (1) v p�edposledním ustanovení p�ed odstavcem (2), se text „…z výrazu (A.1) d�lí 
1,6“ ruší a nahrazuje zn�ním: 
„…z výrazu (A.1) násobí 0,58“. 
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V �lánku A.3.2.2 v odstavci (2) se vztah (A.3) ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 
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V �lánku A.3.2.2 v odstavci (3) se text „…(A.1) a (A.3) násobí 0,825“ ruší a nahrazuje zn�ním: 
„…(A.1) a (A.3) d�lí 1,2“. 

V �lánku A.3.2.2 v odstavci (5) se text „… násobené 0,575, zatímco… “ ruší a nahrazuje zn�ním: 
„…násobené 0,8, zatímco…“. 

V �lánku A.3.2.2 v odstavci (5) se text „a násobené 0,375 (t�mito sou�initeli v�etn� reduk�ního sou�initele 0,825 
z odstavce (3) se zohled�uje nedostatek konstruk�ní uspo�ádání z hlediska seizmické odolnosti)“ ruší a nahra-
zuje zn�ním: 
„a násobené 0,75 (t�mito sou�initeli v�etn� reduk�ního d�litele 1,2 z odstavce (3) se zohled�uje nedostatek 
konstruk�ního uspo�ádání z hlediska seizmické odolnosti)“. 

V �lánku A.3.2.2 v odstavci (5) v 2. položce se text „...podle odstavce (1) a násobené 0,002 5 (180 + min(50, lo/dbL))(1 – lo/LV), 
zatímco…“ ruší a nahrazuje zn�ním: 
„…podle odstavc� (1) a (3) a násobené 0,019 (10 + min(40, lo/dbL)), zatímco…“ 

V �lánku A.3.2.2 v odstavci (5) v 2. položce se text„...podle odstavce (2) a násobené 0,003 5 (60 + min(50, lo/dbL))(1 – lo/LV)“ 
ruší a nahrazuje zn�ním: 
„…podle odstavc� (2) a (3) a násobené 0,019 min(40, lo/dbL)“ 

V �lánku A.3.2.4 v odstavci (2) se vztah (A.10a) ruší a nahrazuje zn�ním: 
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V �lánku A.3.2.4 v odstavci (2) se vztah (A.11a) ruší a nahrazuje zn�ním: 
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V �lánku A.3.2.4 v odstavci (2) se vztah (A.10b) ruší a nahrazuje zn�ním: 
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V �lánku A.3.2.4 v odstavci (2) se vztah (A.11b) ruší a nahrazuje zn�ním: 
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V �lánku A.3.2.4 v odstavci (2) se text pod vztahem (A.11b) nem�ní. Opravy jsou již zahrnuty v �eské verzi. 

V �lánku A.4.2.2 v odstavci (2) se text „pokud jsou pro spojení betonového plášt� se starým betonem sty�né 
plochy zdrsn�ny:“ ruší bez náhrady. 

V �lánku A.4.2.2 v odstavci (2) se text „pro ostatní typy opat�ení ke spojení betonového plášt� se starým betonem, 
nebo pokud se žádná opat�ení nep�ijmou: 
 θy

* = 1,2 θy (A.19b)“ 
ruší bez náhrady. 

V �lánku v odstavci (2) se vztah (A.21) ruší a nahrazuje takto: 
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a dopl�uje se popis tímto zn�ním: 
„h je výška pr��ezu 
θ   úhel odklonu 

  β    úhel mezi osou ocelových pás� a osou prvku (v p�ípad� spojitých ocelových desek β = 90°)“ 
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V �lánku A.4.4.3 v odstavci (4) se text na za�átku 1. v�ty ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 
„V p�ípad� obdélníkových pr��ez�, které mají rohy se zaoblením o polom�ru R, aby ...“. 

V �lánku A.4.4.3 v odstavci (4) se text 1. v�ty týkající se „kS“ nem�ní. Oprava je již zahrnuta v �eské verzi. 

V �lánku A.4.4.4 v odstavci (3) v 2. položce se text ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 
„– lou,min se vypo�ítá jako: lou,min = dbLfyL/[(1,05 + 14,5αl,fρfff,e/fc)�fc] na základ� samotného FRP, kde αl,f = α(4/ntot) 

a ρf, ff,e, α, ntot jsou definovány pro FRP v A.4.4.3(6).“ 

V �lánku B.5.1 v odstavci (1) se text nem�ní. Oprava je již zahrnuta v �eské verzi. 

V �lánku B.5.3.4 v odstavci (3) v položce ii v obrázku B.1 se popis nem�ní. Opravy jsou již zahrnuty v �eské verzi. 

V �lánku B.5.3.4 v odstavci (3) v položce  vii se text nem�ní. Opravy jsou již zahrnuty v �eské verzi. 

V �lánku B.5.4.2 v odstavci (3) se za vztah pro normálové síly Npl,Rd = (Aafyd + Acfcd + Asfsd) dopl�uje text:  
„(viz EN 1998-1:2004, 7.6.4(2))“ 

V �lánku B.6.2.3.1 v odstavci (5) se text nem�ní. Oprava je již zahrnuta v �eské verzi. 

V �lánku C.4.2.1 v odstavci (3) se text 1. v�ty nem�ní. Opravy jsou již zahrnuty v �eské verzi. 

V �lánku C.4.2.1 v odstavci (3) v poslední �ádce se text „…pro p�íslušnou úrove� znalosti)“ ruší a nahrazuje 
zn�ním „…pro p�íslušnou úrove� znalosti m)“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: �eské vysoké u�ení technické v Praze, Klokner�v ústav, I� 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. 

Technická normaliza�ní komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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