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ČSN ISO 4701 (44 1560) Železné rudy a železo po přímé redukci – Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí 
zkouškou ze září 2009 se opravuje takto: 

Tabulka 3 se nahrazuje takto: 

Tabulka 3 – Srovnání celkové preciznosti třídění, βSPM, s preciznostmi vzorkování, βS, a úpravy a měření 
vzorků, βPM 

Ruda –200 mm a –50 mm 

Podíl –10 mm  

Ruda –31,5 + 6,3 mm 

Podíl –6,3 mm 

Podávání aglomerátu 

Podíl +6,3 mm 

Hmotnost 
dodávky 

(1 000 t) 

βSPM βS βPM βSPM βS βPM 

> 270 3,4 1,55 3,0 1,7 0,77 1,5 

210 – 270 3,5 1,61 3,1 1,75 0,80 1,6 

150 – 210 3,6 1,69 3,2 1,8 0,84 1,6 

100 – 150 3,7 1,77 3,3 1,85 0,88 1,6 

70 – 100 3,9 1,86 3,4 1,95 0,92 1,7 

45 – 70 4,0 1,98 3,5 2,0 0,98 1,7 

30 – 45 4,2 2,11 3,6 2,1 1,05 1,8 

15 – 30 4,4 2,28 3,8 2,2 1,13 1,9 

< 15 5,0 2,5 4,3 2,5 1,24 2,2 

Podávání pelet 

Podíl –45 μm 

Pelety 

Podíl –6,3 mm 

 

βSPM βS βPM βSPM βS βPM 

> 270 1,7 0,47 1,6 0,68 0,47 0,50 

210 – 270 1,75 0,48 1,7 0,70 0,48 0,51 

150 – 210 1,8 0,51 1,7 0,72 0,51 0,51 

100 – 150 1,85 0,53 1,8 0,74 0,53 0,52 

70 – 100 1,95 0,56 1,9 0,78 0,56 0,54 

45 – 70 2,0 0,59 1,9 0,80 0,59 0,54 

30 – 45 2,1 0,63 2,0 0,84 0,63 0,55 

15 – 30 2,2 0,68 2,1 0,88 0,68 0,55 

< 15 2,5 0,75 2,4 1,00 0,75 0,66 
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Tabulka 6 se nahrazuje takto: 

Tabulka 6 – Celková preciznost třídění zrnitosti, βSPM (hodnoty v procentech) 

Přibližná celková preciznost (βSPM) 

Hmotnost dodávky (t) 
Charakteristiky zrnitosti 

Nad 
270 000 

210 000
až 

270 000

150 000
až 

210 000

100 000
až 

150 000

70 000
až 

100 000

45 000 
až 

70 000 

30 000 
až 

45 000 

15 000
až 

30 000

Pod 
15 000

ruda  
–200 mm 

ruda 
–50 mm 

podíl 
–10 mm 
průměr 20 % 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 5,0 

ruda  
–31,5  
+6,3 mm 

podíl 
–6,3 mm 
průměr 10 % 

Podávání aglomerátu podíl 
+6,3 mm 
průměr 10 % 

Podávání pelet podíl 
–45 μm 
průměr 70 % 

1,7 1,75 1,8 1,85 1,95 2,0 2,1 2,2 2,5 

Pelety podíl 
–6,3 mm 
průměr 5 % 

0,68 0,70 0,72 0,74 0,78 0,80 0,84 0,88 1,00 

–31,5  
+6,3 mm 
kusy DRI 

podíl 
–6,3 mm 
průměr 10 % 

     2,0 2,2 2,2 2,5 

Pelety DRI podíl 
–6,3 mm 
průměr 5 % 

     0,8 0,9 0,9 1,0 

POZNÁMKA Data z ISO 3082 a ISO 10835:2007, tabulka 1. 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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