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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 77.140.65  Květen 2011 

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – 
Část 2: Definice, označování a klasifikace 

ČSN 
EN 12385-2+A1 
OPRAVA 1 
02 4302 

 

Corrigendum 

ČSN EN 12385-2+A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 2: Definice, označování a klasifikace 
z prosince 2008 se opravuje takto: 

Ruší se obrázek 32 a nahrazuje se následujícím obrázkem: 

 
1 Pravý (zZ)  1 Right (zZ) 
2 Levý (sS)  2 Left (sS) 

POZNÁMKA První písmeno označuje směr pramene, druhé
písmeno označuje směr lana. 

 NOTE The first letter denotes strand direction; the second 
letter denotes rope direction. 

Obrázek 32 – Stejnosměrné vinutí  Figure 32 – Lang lay 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., Ostrava – Radvanice, IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín 

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví: Markéta Kuntová 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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