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Podle zákona �. 22/1997 Sb. sm�jí být �eské technické normy rozmnožovány a rozši�ovány 
jen se souhlasem Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

�ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.100.50  �ervenec 2011 

Hydroizola�ní pásy a fólie – Stanovení tlouš�ky 
a plošné hmotnosti – 
�ást 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci st�ech 

�SN 
EN 1849-1 
OPRAVA 1 
72 7641 

 

Corrigendum 

�SN EN 1849-1 (72 7641) Hydroizola�ní pásy a fólie – Stanovení tlouš�ky a plošné hmotnosti – �ást 1: 
Asfaltové pásy pro hydroizolaci st�ech z listopadu 2000 se opravuje takto: 

K �lánku 5.3.2, druhé v�t� se dopl�uje národní poznámka pod �arou tohoto zn�ní: 
NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Text „100 mm2 ± 1 %“ má být nahrazen zn�ním „(100 mm × 100 mm) ± 1 %“. 

K �lánku 5.5.1 se dopl�uje národní poznámka pod �arou tohoto zn�ní: 

NP2) NÁRODNÍ POZNÁMKA Správné zn�ní vztahu má být: 10321 ,
3

 ×++ mmm=m . 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., I� 276 368 01, Ing. Zden�k Plechá� 

Technická normaliza�ní komise: TNK 65 Izolace staveb 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špa�ek 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
 
 
ČSN EN 1849-1 OPRAVA 1 
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