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Popílek do betonu –  
�ást 1: Definice, specifikace a kritéria shody 

�SN 
EN 450-1+A1 
OPRAVA 1 
72 2064 

 

Corrigendum 

�SN EN 450-1+A1 (72 2064) Popílek do betonu – �ást 1: Definice, specifikace a kritéria shody z �ervna 2008 
se opravuje takto: 

V �lánku 4.1 se rovnice (1) m�ní takto: 

M = 100 (K1*A1 + K2*A2 …Kn*An) /(Kc*Ac + (K1*A1 + K2*A2 … Kn*An)) 

Ozna�ení �lánku „8.2.3 Kontrola m��ením“ se m�ní na „8.2.2 Kontrola m��ením“. 

V �lánku 8.2.2, se rovnice (3), m�ní takto: 

„ UskX ≤⋅+ A ,“  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupi�ková 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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