
 © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012 90397 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 59.080.40  Duben 2012 

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – 
Zjišťování přilnavosti povrstvení 

ČSN 
EN ISO 2411 
OPRAVA 1 
80 0830 

 

Corrigendum 

ČSN EN ISO 2411 (80 0830) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení 
z ledna 2001 se opravuje takto: 

Článek 7.3 

První odstavec se nahrazuje následujícím: 

„Nebere se v úvahu ta část diagramu, která představuje prvních 20 mm delaminace a zjišťuje se průměrná hodnota 
odečtená z grafického záznamu jako hodnota představující střed mezi maximálním a minimálním bodem  
záznamu zařízení pro měření síly, jak je uvedeno na obrázcích 3 a 4.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha, IČ 48135267  

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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