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novych technickych norem, tiskovin a publikaci, pripravenych k vydani
Nabidkovy list vyplnite v podbarvenych polich a zaslete e-mailem (jako pfilohu) na adresu
info@technickenormy.cz nebo faxem na Cislo (+420) 960377387684, pripadné postou na

adresu dodavatele.

Dodavatel:

Jiti Volejnik —
technické normy

Kfimicka 134

318 13 Plzen

IC: 67133991

DIC: CZ7908212026

Odbératel:

Objednavame zavazné vytisky podle vybéru a v mnoistvi, uvedenych ve sloupci "Objednano vytiskt".
Dodavku uhradime do 14-ti dnti od jejiho doruéeni: bankovnim pfevodem/postovni poukazkou na ucet
dodavatele: KB Plzeri mésto, €. uétu : 922640311/0100

Datum objednavky, podpis objednavajicho (razitko):

Ceské normy a normy prevzaté prekladem

Katalog L. i Ndzev normy Cena bez | Objedndno
. Oznaceni normy | Tridici znak .
cislo DPH (10%) | vytiskii
511627 | CSN EN ISO/IEC | 010106 Posuzovani shody - Slovnik a zdkladni principy rusi 325 K¢
17000 CSN EN ISO/IEC 17000:2005

511233 | CSN EN IEC 010690 Pfezkoumdavani spolehlivosti béhem Zivotniho 550 K¢
62960 cyklu

511186 | CSN EN ISO 011300 Veli¢iny a jednotky - Cast 10: Atomova a jaderna 550 K¢
80000-10 fyzika rusi CSN EN 1SO 80000-10:2020

511185 | CSN EN ISO 011300 Veli¢iny a jednotky - Cast 12: Fyzika kondenzované 315 K&
80000-12 faze rusi CSN EN 1SO 80000-12:2020

511189 | CSN EN ISO 011300 Veli¢iny a jednotky - Cast 4: Mechanika rusi CSN 315 K¢
80000-4 EN ISO 80000-4:2020




511188 | CSN EN ISO 011300 Velig¢iny a jednotky - Cast 5: Termodynamika rusi 315 K&
80000-5 CSN EN 1SO 80000-5:2020
511187 | CSN EN ISO 011300 Veli¢iny a jednotky - Cast 9: Fyzikalni chemie a 315 K¢
80000-9 molekulova fyzika rudi CSN EN 1SO 80000-9:2020
511610 | CSN EN ISO 011618 Akustika - Hluk vyzatovany stroji a zatizenimi - 155 K¢
11203:2010 Uréovani hladin emisniho akustického tlaku na
Zména Al stanovisti obsluhy a dalSich stanovenych mistech z
hladin akustického vykonu
509464 | CSN EN I1SO 1660 | 013139 Geometrické specifikace produktu (GPS) - 550 K¢
Geometrické tolerovani - Tolerovani profilu rusi
CSN EN I1SO 1660:2017
509466 | CSN EN 1SO 5458 | 014441 Geometrické specifikace produktu (GPS) - 495 K¢
Geometrické tolerovani - Specifikace pole prvki a
kombinovana geometricka specifikace rusi CSN
EN 1SO 5458:2018
511489 | CSN EN I1SO 015061 Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cast 1: 86 K¢
10893-1:2011 Automatické elektromagnetické zkouseni
Zména Al bezesvych a svafovanych ocelovych trubek (kromé
trubek obloukové svarovanych pod tavidlem) pro
ovéreni hydrostatické tésnosti
511485 | CSN EN 1SO 015061 Nedestruktivni zkou$eni ocelovych trubek - Cast 86 K¢
10893-12:2011 12: Po celém obvodu automatické zkouseni
Zména Al tloustky bezesvych a svafovanych ocelovych
trubek ultrazvukem (kromé svatrovanych pod
tavidlem)
511488 | CSN EN I1SO 015061 Nedestruktivni zkoudeni ocelovych trubek - Cast 2: 86 K¢
10893-2:2011 Automatické zkouseni bezesvych a svafovanych
Zména Al ocelovych trubek (kromé svafovanych pod
tavidlem) pro zjistovani necelistvosti vifivymi
proudy
511487 | CSN EN I1SO 015061 Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cast 3: 86 K¢
10893-3:2011 Automatické zkouseni bezesvych a svafovanych
Zména A2 ocelovych trubek po celém obvodu (kromé
svarovanych pod tavidlem) z feromagnetickych
oceli pro zjistovani podélnych a/nebo pfi¢nych
necelistvosti magnetickymi
511486 | CSN EN I1SO 015061 Nedestruktivni zkouseni ocelovych trubek - Cast 8: 86 K¢
10893-8:2011 Automatické zkouseni bezesvych a svafovanych
Zména Al ocelovych trubek pro zjistovani dvojitosti
ultrazvukem
511472 | CSN EN ISO 038222 Pfiprava ocelovych podkladi pfed nanesenim 211 Ké
8502-6 natérovych hmot a obdobnych vyrobki - Zkousky

pro vyhodnoceni &istoty povrchu - Cast 6: Extrakce
vodou rozpustnych necistot pro analyzu (Breslova
metoda) rusi CSN EN ISO 8502-6:2007




511211 | CSN EN 60721-3- | 038900 Klasifikace podminek prosttedi - Cast 3: Klasifikace 31 K&
0:1994 Zména 21 skupin parametr( prosttedi a jejich stupnd
prisnosti - Uvod
511210 | CSN EN IEC 038900 Klasifikace podminek prosttedi - Cast 3-0: 155 K¢
60721-3-0 ed. 2 Klasifikace skupin parametr( prostfedi a jejich
stupfidl ptisnosti - Uvod rusi CSN EN 60721-3-
0:1994
511438 | CSN EN I1SO 078539 Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezedvé ocelové 86 K¢
16148:2016 lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny -
Zména Al Zkouseni akustickou emisi (AT) a nasledné
zkouseni ultrazvukem (UT) pfi periodické kontrole
a zkouseni
511001 | CSN EN 60045- | 080030 Parni turbiny - Cést 1: Specifikace 31 K¢
1:1996 Zména 21
511616 | CSN EN 16798-5- | 127024 Energetickd ndro¢nost budov - Vétrani budov - 495 K¢
2 Cést 5-2: Vypoctové metody pro energetické
pozadavky vétracich systéma (Moduly M5-6, M5-
8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a
vyroba rusi CSN EN 16798-5-2:2018
511613 | CSN EN 16798-5- | 127027 Energetickd ndrocnost budov - Vétrani budov - 550 K¢
1 Cést 5-1: Vypoctové metody pro energetické
pozadavky vétracich a klimatizaénich systémf
(Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -
Metoda 1: Distribuce a vyroba rusi CSN EN 16798-
5-1:2017
511449 | CSN EN 10253- | 132200 Potrubni tvarovky pro pfivareni tupym svarem - 0 K¢é
4:2008 Oprava 1 Cést 4: Austenitické a austeniticko-feritické
(duplex) oceli k tvareni se stanovenim pozZadavk{
pro kontrolu
511450 | CSN EN 10253- | 132200 Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - 0 Ké
4:2008 Oprava 2 Cést 4: Austenitické a austeniticko-feritické
(duplex) oceli k tvareni se stanovenim pozZadavk
pro kontrolu
511637 | CSN EN 1SO 268812 Manipulacni voziky - Bezpec¢nostni poZadavky a 86 K¢
3691-1:2016 ovéFeni - Cast 1: Manipulaéni voziky s vlastnim
Zména Al pohonem, jiné nez voziky bez fidice, voziky s
proménnym vylozenim a voziky k prepravé
naklad
511638 | CSN EN ISO 268812 Manipulaéni voziky - Bezpecnostni pozadavky a 66 K¢
3691-5:2016 ovéfeni - Cast 5: Ru¢ni voziky
Zména Al
511451 | CSN EN 15597-1 | 278330 Zaftizeni pro zimni udrzbu - Posypové a posttikové 211 Ké

stroje - Cast 1: Obecné poZadavky a definice rusi
CSN EN 15597-1:2010




511596 | CSN EN 280520 Zelezniéni aplikace - Dvojkoli a podvozky - Dvojkoli 0 Ké
13260+A1:2011 - Pozadavky na vyrobek
Oprava l
511476 | CSN EN I1SO 309000 Jizdni kola - Bezpeénostni pozadavky na jizdni kola 315 K¢
4210-6 - Cast 6: Zkudebni metody pro ram a vidlici rusi
CSN EN I1SO 4210-6:2016
511475 | CSN EN 1SO 309047 Jizdni kola - Nosi¢e zavazadel na jizdni kola - 315 K¢
11243 Pozadavky a zku$ebni metody rusi CSN EN 1SO
11243:2017
511598 | CSN EN 309080 Jizdni kola - Jizdni kola s pomocnym elektrickym 0 Ké
15194:2019 pohonem - Jizdni kola EPAC
Oprava l
511176 | CSN 33 0050- 330050 Mezindrodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 31 K¢
601:1994 Zména 601: Vyroba, pfenos a rozvod elektrické energie -
22 Vseobecné
511175 | CSN IEC 330050 Mezindrodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 66 K¢
50(466):1995 466: Venkovni elektricka vedeni
Zména Al
511471 | CSN IEC 60050- |330050 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Cast 151: 66 K¢
151:2004 Zména Elektrickd a magneticka zafizeni
A4
511432 | CSN EN 61000-4- | 333432 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 4- 31 K¢
11 ed. 2:2005 11: ZkuSebni a méfici technika - Kratkodobé
Zména 21 poklesy napéti, kratka preruseni a pomalé zmény
napéti - Zkousky odolnosti
511431 | CSN EN IEC 333432 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 4- 325 K¢
61000-4-11 ed. 3 11: ZkuSebni a méfici technika - Kratkodobé
poklesy napéti, kratka preruseni a pomalé zmény
napéti - Zkousky odolnosti pro zafizeni se
vstupnim fazovym proudem a7 do 16 A rusi CSN
EN 61000-4-11 ed. 2:2005
511606 | CSN EN 50131-1 |334591 Poplachové systémy - Poplachové zabezpecovaci a 155 K¢
ed. 2:2007 tisfiové systémy - Cast 1: Systémové pozadavky
Zména A3
510980 | CSN EN 60519- | 335002 Bezpeénost u elektrotepelnych zafizeni - Cast 8: 31 K¢
8:2006 Zména 21 Zvlastni poZadavky na elektrostruskové
pretavovaci pece
510978 | CSN EN 62282-2 |336000 Technologie palivovych &lankd - Cast 2: Moduly 31 K¢
ed. 2:2012 palivovych ¢lank(
Zména 21
511591 | CSN EN 340881 Podvodni akustika - Hydrofony - Kalibrace v 31 Ké
60565:2007 kmitoc¢tovém rozsahu 0,01 Hz az 1 MHz
Zména 21
511590 | CSN IEC/TR 346440 Elektrostatika - Cast 1: Elektrostatické jevy - 86 K¢

61340-1:2013
Zména Al

Principy a méreni




511257 | CSN 34 7010-82 | 347010 Elektrické kabely - Dopliiujici zkuSebni metody 730 Ké
ed. 2 ru$i CSN 34 7010-82:2009
511261 | CSN 34 7010- 347010 Elektrické kabely - Doplfujici zkuSebni metody 31 K¢
82:2009 Zména
21
511455 | CSN EN 348176 Venkovni vedeni - Pozadavky a zkousky pro 31 K¢
61854:2000 rozpérky
Zména 21
511454 | CSN EN IEC 348176 Venkovni vedeni - PoZadavky a zkousky pro 405 K¢
61854 ed. 2 rozpérky rusi CSN EN 61854:2000
511457 | CSN EN 348741 Venkovni vedeni - PoZadavky a zkousky tlumicl 31 K¢
61897:2000 vibraci zptsobenych vétrem typu Stockbridge
Zména 21
511456 | CSN EN IEC 348741 Venkovni vedeni - PoZadavky a zkousky tlumicl 325 K¢
61897 ed. 2 vibraci zptisobenych vétrem rusi CSN EN
61897:2000
511636 | CSN EN 60034-5 |350000 Tocivé elektrické stroje - Cast 5: Stupné ochrany 31 K¢
ed. 2:2002 dané vlastni konstrukci tocivych elektrickych strojd
Zména Z1 (IP kéd) - Klasifikace
511635 | CSN EN IEC 350000 Tocivé elektrické stroje - Cast 5: Stupné ochrany 315 K&
60034-5 ed. 3 dané vlastni konstrukci tocivych elektrickych strojd
(IP kéd) - Klasifikace rusi CSN EN 60034-5 ed.
2:2002
511481 | CSN EN 60895 359712 Prace pod napétim - Vodivé obleceni pouZivané v 31 K¢
ed. 2:2004 sitich se jmenovitym napétim AC do 800 kV a DC
Zména 21 do +- 600 kV
511623 | CSN 36 0340-2 360340 Patice a objimky pro zdroje svétla véetné kalibrd 405 K¢
IEC 61-2:1992 pro kontrolu zaménitelnosti a bezpe&nosti - Cast 2:
Zména 248 Objimky
511624 | CSN 36 0340-3 360340 Patice a objimky pro zdroje svétla véetné kalibr(i 730 K¢
IEC 61-3:1990 pro kontrolu zaménitelnosti a bezpeénosti - Cast 3:
Zména 250 Kalibry
511615 | CSN EN 360511 Stejnosmérné nebo stfidavé napajend ovladaci 31 K¢
62384:2007 zafizeni pro moduly LED - Pozadavky na provedeni
Zména 21
511599 | CSN EN 60335-2- | 361045 Elektrické spotfebice pro domdacnost a podobné 66 K¢
30 ed. 3:2010 Ugely - Bezpe&nost - Cast 2-30: Zvlastni pozadavky
Zména A12 na topidla pro vytdpéni mistnosti
511632 | CSN CLC/TS 361060 Pracky a pracky se suSi¢kou pro domacnost a 211 K¢
50707 podobné ucely - Metoda urcovani teploty uvnitf
praci naplné
509549 | CSN EN 361060 Sporakové odsavace par pro domdcnost a jiné 31 K¢
61591:1998 odsavace kuchyriskych par - Metody pro méreni

Zména Z1

vlastnosti




511112 |[CSNEN 361113 Prlimyslovd elektrotepelnd zafizeni - ZkuSebni 31 K¢
60779:2006 metody pro elektrostruskové pretavovaci pece
Zména 21
511458 | CSN EN 364653 Konektory pro stejnosmérné poufziti ve 155 K¢é
62852:2015 fotovoltaickych systémech - Bezpecnostni
Zména Al pozadavky a zkousky
511413 | CSN EN ISO/IEC 369705 Informacni technologie - Bezpecnostni techniky - 66 K¢
29100:2015 Ramec soukromi
Zména 21
511628 | CSN EN 13525  |476003 Lesnické stroje - Stépkovace dieva - Bezpeénost 495 K¢
rusi CSN EN 13525+A2:2010
511490 | CSN EN ISO 496070 DFevozpracujici stroje - Bezpe&nost - Cast 11: 405 K¢
19085-11 Kombinované stroje rusi CSN EN ISO 19085-
11:2020
511594 | CSN EN I1SO 496070 DFevozpracuijici stroje - Bezpeénost - Cast 13: 495 K¢
19085-13 Nékolikakotoucové roziezavaci pily s ruc¢nim
zakladanim a/nebo odebirdnim rusi CSN EN 1870-
4:2012
511491 | CSN EN ISO 496070 DFevozpracuijici stroje - Bezpeénost - Cast 9: 550 K&
19085-9 Stolové kotoucové pily (s a bez posuvného stolu)
ru$i CSN EN ISO 19085-9:2020
511609 | CSN EN I1SO 560099 Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Pfiprava, 211 Ké
11133:2014 vyroba, uchovavani a zkouseni vykonnosti
Zména A2 kultivaénich pad
511626 | CSN EN ISO 560102 Mikrobiologie potravinového retézce - Pfiprava 211 K¢
6887-5 analytickych vzorkd, vychozi suspenze a
desetinasobnych fedéni pro mikrobiologické
zkouseni - Cast 5: Specificka pravidla pro vzorky
mléka a mlé&nych vyrobkd rusi CSN EN 1SO 6887-
5:2010
511585 | CSN EN 656505 Motorova paliva - Bezolovnaté automobilové 0 K¢é
228+A1:2018 benziny - Technické poZadavky a metody zkouseni
Oprava 2
511586 | CSN EN 656565 Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - 0 K¢
16942:2017 Grafické vyjadreni informaci pro spotrebitele
Oprava l
511483 | CSN EN 16612 700710 Sklo ve stavebnictvi - Stanoveni Gnosnosti pficné 405 K¢
zatizenych tabuli skla vypoétem rusi CSN EN
16612:2020
511621 | CSN EN ISO 730113 Informacni modelovani staveb a dalsi digitalni 595 K¢
23386 procesy pouzivané ve stavebnictvi - Metodika pro

popisovani, vytvareni a udrzovani vlastnosti v
propojenych datovych slovnicich




511127 | CSN 73 0532 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a 405 K¢
posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
konstrukei a vyrobkd - Pozadavky rusi CSN 73
0532:2010
511163 | CSN ISO 37100 | 730960 UdrziteInd mésta a spolecenstvi - Slovnik 211 K¢
511607 | CSN 73 1901- 731901 Navrhovani stfech - Cést 3: Stfechy s povlakovymi 0 K&
3:2020 Oprava 1 hydroizolacemi
510595 | CSN 73 2902 732902 Vnéjsi tepelnéizolacni kompozitni systémy (ETICS) 405 K¢
- Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni
pro spojeni ETICS s podkladem rusi CSN 73
2902:2011
511595 | CSN 73 734108 Hygienicka zafizeni a $atny 0 K¢
4108:2020
Oprava l
511484 | CSN 73 6141 736141 PozZadavky na pouZiti R-materidlu do asfaltovych 211 K¢
smési
511473 | CSN 73 6360-1 736360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje 550 K¢
7elezni¢nich drah a jeji prostorova poloha - Cast 1:
Projektovani rusi CSN 73 6360-1:2008
510934 | CSN EN 13830 747209 Lehké obvodové plasté - Norma vyrobku 31 K¢é
ed. 2:2016
Zména 21
511442 | CSN 75 750434 Meliorace - Potfeba vody pro doplfikovou zavlahu 0 Ké
0434:2017
Oprava 1l
511463 | CSN EN ISO 836443 Kvalita pldy - Stanoveni potencialni nitrifikace a 66 K¢
15685:2014 inhibice nitrifikace - Rychla zkouska pomoci
Zména 21 oxidace amonnych iontf(
511470 | CSN EN I1SO 836447 Kvalita pldy - Stanoveni toxickych Gcinkd 211 Ké
18763 znecistujicich latek na kliceni a rist ranych stadii
vyssich rostlin
511469 | CSN EN ISO 836704 Kvalita pady - Ropné uhlovodiky pro hodnoceni 86 K¢
16558-1:2017 rizik - Cast 1: Stanoveni alifatickych a aromatickych
Zména Al frakci tékavych ropnych uhlovodik( s pouzitim
plynové chromatografie (statickd metoda
headspace)
511482 |CSN EN 16214- | 838260 Kritéria udrzitelnosti pro vyrobu biopaliv a 315 K¢
3+A1 biokapalin pro energetické vyuziti - Zasady,
kritéria, ukazatele a ovérovatelé - Cast 3:
Biodiverzita a ekologicka hlediska souvisejici s
Gcely ochrany p¥irody rusi CSN EN 16214-
3+A1:2018
511468 |CSN EN 1335-1 (911101 Kancelafsky ndbytek - Kanceldrské Zidle pracovni - 315 K¢

Cast 1: Rozméry - Stanoveni rozmérd rusi CSN EN
1335-1:2000




511467 | €SN EN 1335-2

911101

Kanceldrsky nabytek - Kancelarské zZidle pracovni -
Cast 2: Bezpednostni pozadavky rusi CSN EN 1335-
2:2019

155 K¢

Normy prebirajici anglicky original, vlastni text je soucasti vytisku - normy jsou bez

ceského prekladu

511007 | CSN EN 011831 Aditivni vyroba - Vlastnosti a vykon procesu - nestanovena
ISO/ASTM 52904 Postup pro splnéni pozadavka kritickych aplikaci
pfi pouZiti procesu kovové fuze na bazi
praskového loze
511009 | CSN EN I1SO 128- 013114 Technicka dokumentace produktu (TPD) - Obecnd | nestanovena
1 pravidla zobrazovéni - Uvod a zakladni pozadavky
ru$i CSN I1SO 128-1:2003
511008 | CSN EN I1SO 128- 013114 Technicka dokumentace produktu - Obecna nestanovena
100 pravidla zobrazovani - Cast 100: PFehled
511006 | CSN EN ISO 038172 Koroze kov( a slitin - Zkousky koroze za napéti - nestanovena
7539-10 Cast 10: Metoda s pouZitim vzork{ tvaru
obraceného U rusi CSN EN 1SO 7539-10:2015
511005 | CSN EN 1SO 051186 Nedestruktivni zkouseni svar( - Zkouseni nestangvena
10863 ultrazvukem - Poutziti difrakéni techniky méreni
doby prichodu (TOFD) rusi CSN EN ISO
10863:2012
511004 | CSN EN 078465 Zafizeni a pfisludenstvi na LPG - Specifikace a nestanovena
13175+A1 zkouseni armatur a tvarovek tlakovych nadob pro
zkapalnéné uhlovodikové plyny (LPG) rusi CSN EN
13175:2019
511003 | CSN EN 17339 078553 Lahve na prepravu plynl - PIné ovinuté uhlikové nestanovena
kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na
vodik
511002 | CSN EN 1SO 078609 Lahve na plyny - Kompatibilita materiald lahve a nestanovena
111141 ventilu s plynnym obsahem - Cést 1: Kovové
materidly rusi CSN EN 1SO 11114-1:2012
511000 | CSN EN IEC 080030 Parni turbiny - Cast 1: Specifikace rusi CSN EN nestanovena
60045-1 ed. 2 60045-1:1996
510994 | CSN EN ISO 251403 Geometrické specifikace produktu (GPS) - nestanovena
13385-2 Rozmérové méFici vybaveni - Cast 2: Konstrukce a
metrologické charakteristiky posuvnych
hloubkomér rusi CSN EN 1SO 13385-2:2012
510993 | CSN EN ISO 268850 Motorové manipulacni voziky - Bezpecnostni nestanovena
3691-4 pozadavky a ovéfovani - Cast 4: Voziky bez Fidice a
jejich systémy rusi CSN EN 1525:1998
510992 | €SN EN 14803 269384 Identifikace a/nebo uréeni mnozstvi odpadu rusi | nestanovena
CSN EN 14803:2006
510991 | CSN EN 17366 269395 Odpadové hospodarstvi - Kontrola pfistupu ke nestanovena

sbérnym kontejneriim - Identifikace a autorizace




510988 | CSN EN 12015 274100 Elektromagneticka kompatibilita - Skupina norem | nestanovena
pro vytahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodniky
- Vyzafovéni rusi CSN EN 12015:2014
510990 | CSN EN 1009-1 | 277040 Stroje pro mechanické zpracovani nerostll a nestanovena
podobnych pevnych materiald - Bezpeénost - Cast
1: Spole¢né pozadavky na strojni zafizeni a
zpracovatelské zavody
510987 | CSN EN 1009-2 | 277040 Stroje pro mechanické zpracovani nerostll a nestanovena
podobnych pevnych materialt - Bezpe¢nost - Cast
2: Zvlastni pozadavky na plnici strojni zatizeni a
dopravniky
510986 | CSN EN 1009-3 | 277040 Stroje pro mechanické zpracovani nerostll a nestanovena
podobnych pevnych materialG - Bezpe¢nost - Cast
3: 2vlastni pozadavky na drtici a mleci strojni
zafizeni
510985 | CSN EN 1009-4 | 277040 Stroje pro mechanické zpracovani nerostll a nestanovena
podobnych pevnych materialG - Bezpe¢nost - Cast
4: Zvlastni pozadavky na prosévaci strojni zatizeni
510984 | CSN EN 1009-5 |277040 Stroje pro mechanické zpracovani nerost( a nestanovena
podobnych pevnych materiald - Bezpeénost - Cast
5: Zvlastni poZadavky na strojni zafizeni pro
CiSténi, recyklaci, tfidéni a zpracovani kalu
510981 | CSN P CEN/TS 280513 Zelezni¢ni aplikace - Dvojkoli a podvozky - Cést 2: | nestanovena
13103-2 Konstrukéni metoda pro napravy s vnitfnimi
loZiskovymi Cepy
510989 | CSN EN 15612 284057 Zelezni¢ni aplikace - Brzdéni - Ventil potrubniho nestanovena
zrychlovacde rusi €SN EN 15612+A1:2011
510982 | CSN EN 16603- | 310540 Kosmické inZenyrstvi - Pozadavky na rozhrani nestanovena
20-21 elektrickych pohon(
510973 | CSN EN 16603- | 310540 Kosmické inZenyrstvi - Konstrukéni faktory nestanovena
32-10 bezpeénosti pro letové konstrukéni ¢asti rusi CSN
EN 16603-32-10:2015
510983 | CSN EN 16603- |310540 Kosmické inzenyrstvi - Simulaéni modelovaci nestanovena
40-07 platforma
510974 | CSN EN 1SO 319320 Pozemni zafizeni pro letadla - Grafické znacky nestanovena
11532
510975 | CSN EN IEC 333160 Vétrné elektrarny - Cést 6: Konstrukéni pozadavky | nestanovena
61400-6 na véz a zaklady
510976 | CSN EN 50341-2- | 333300 Elektrickd venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV - | nestanovena
1 Cést 2-1: Narodni normativni aspekty (NNA) pro
Rakousko (zaloZzena na EN 50341-1:2012)
510979 | CSN EN IEC 335002 Bezpecnost u zafizeni pro elektroohrev a nestanovena
60519-8 ed. 2 elektromagnetické zpracovani - Cast 8: Zvlastni

pozadavky na elektrostruskové pretavovaci pece
rusi CSN EN 60519-8:2006




510977 | CSN EN IEC 336000 Technologie palivovych €lankd - Cast 2-100: nestanovena
62282-2-100 Moduly palivovych ¢lank( - Bezpeénost rusi CSN
EN 62282-2 ed. 2:2012
510964 | CSN EN IEC 338473 Magneticka praskova jadra - Navody pro rozméry | nestanovena
63182-1 a meze povrchovych vad - Cast 1: Obecnd
specifikace
510971 | CSN EN IEC 340881 Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - nestanovena
60565-1 Kalibrace hydrofon( - Cést 1: Postupy kalibrace
hydrofond ve volném poli rusi CSN EN 60565:2007
511600 | CSN EN IEC 340881 Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - nestanovena
60565-2:2020 Kalibrace hydrofond - Cast 2: Postupy tlakové
Oprava 1l kalibrace pti nizkych kmitoctech
510968 | CSN EN 60317- 347307 Specifikace jednotlivych typl vodicl pro vinuti - nestanovena
71:2018 Zména Cést 71: Mé&dény vodi¢ kruhového prifezu, holy
Z1 nebo lakovany, ovinuty vldknem polyester-sklo,
staveny, neimpregnovany nebo impregnovany
pryskyfici nebo lakem, teplotni index 180
510966 | CSN EN 60317- |347307 Specifikace jednotlivych typl vodic¢l pro vinuti - nestanovena
72:2018 Zména Cast 72: Mé&dény vodi¢ kruhového priiezu, holy
1 nebo lakovany, ovinuty vldaknem polyester-sklo,
staveny, impregnovany silikonovou pryskyfici
nebo lakem, teplotni index 200
510967 | CSN EN IEC 347307 Specifikace jednotlivych typl vodicl pro vinuti - nestanovena
60317-71 ed. 2 Cést 71: Mé&dény vodi¢ kruhového priiezu, holy
nebo lakovany, ovinuty vldknem polyester-sklo,
staveny, neimpregnovany nebo impregnovany
pryskyFici nebo lakem, teplotni index 180 rusi CSN
EN 60317-71:2018
510965 | CSN EN IEC 347307 Specifikace jednotlivych typl vodic¢l pro vinuti - nestanovena
60317-72 ed. 2 Cést 72: Mé&dény vodi¢ kruhového priiezu, holy
nebo lakovany, ovinuty vldknem polyester-sklo,
staveny, impregnovany silikonovou pryskyfici
nebo lakem, teplotni index 200 rus$i CSN EN
60317-72:2018
509548 | CSN EN IEC 361060 Odsavace kuchyriskych par - Metody méreni nestanovena
61591 ed. 2 funkce rusi CSN EN 61591:1998
511101 | CSN EN IEC 361060 Odsavace kuchyriskych par - Metody méreni nestanovena
61591 ed. funkce
2:2020 Zména
All
511099 | CSN EN IEC 361113 Zaftizeni pro elektroohrev a elektromagnetické nestanovena
60779 ed. 2 zpracovani - Zkusebni metody pro

elektrostruskové pretavovaci pece rusi CSN EN
60779:2006




510528

€SN EN IEC
62788-5-1

364660

Méfici postupy pro materialy pouzivané ve
fotovoltaickych modulech - Cast 5-1: Tésnéni hran
- Doporucené zkusebni metody pro pouziti
materiall na utésnéni hran

nestanovena

510525

€SN EN IEC
62788-6-2

364660

Méfici postupy pro materialy pouzivané ve
fotovoltaickych modulech - C4st 6-2: Obecné
zkousky - Zkouska pronikani vihkosti polymernimi
materialy

nestanovena

510959

€SN EN IEC
63045

364906

Ultrazvuk - Nezaosttujici zdroje kratkych pulzd
tlaku véetné balistickych zdrojl pulz( tlaku -
Charakteristiky poli

nestanovena

511165

€SN EN 1332-3

369747

Systémy s identifikacnimi kartami - UZivatelské
rozhrani - Cést 3: Klavesnice rusi CSN EN 1332-
3:2009

nestanovena

511220

€SN EN 17414-1

383385

Potrubi pro dalkové chlazeni - Primyslové
vyrabé&né ohebné potrubni systémy - Cast 1:
Klasifikace, obecné pozadavky a zkusebni metody

nestanovena

511219

€SN EN 17414-2

383385

Potrubi pro dalkové chlazeni - Primyslové
vyrabéné ohebné potrubni systémy - Cast 2:
Sdruzeny systém s plastovymi trubkami;
pozadavky a zkusebni metody

nestanovena

511218

€SN EN 17414-3

383385

Potrubi pro dalkové chlazeni - Primyslové
vyrabéné ohebné potrubni systémy - Cast 3:
NesdruZeny systém s plastovymi trubkami;
pozadavky a zkusebni metody

nestanovena

511221

€SN EN 17415-1

383386

Potrubi pro dalkové chlazeni - Sdruzené potrubni
systémy pro bezkandlové vedeni siti pro studenou
vodu - Cast 1: Primyslové vyrabéné potrubni
systémy z ocelovych nebo plastovych trubek,
polyurethanové tepelné izolace a vnéjsiho
oplasténi z polyethylenu

nestanovena

511161

€SN EN
16750+A1

389255

Stabilni hasici zafizeni - Zafizeni zamezujici iniciaci
pozaru snizenim obsahu kysliku - Navrhovani,
instalace, planovani a udrzba rusi CSN EN
16750:2018

nestanovena

510956

€SN EN I1SO 6501

420560

Feronikl - Specifikace a dodaci podminky rusi CSN
EN 26501:1996

nestanovena

510958

€SN EN ISO
13680

451397

Naftovy a plynarensky priimysl - Bezesvé trubky z
korozivzdornych slitin pro poutZiti jako paznice,
soustava potrubi a spojovaci natrubky - Technické
podminky dodavky rusi CSN EN ISO 13680:2011

nestanovena

510957

€SN EN ISO
29001

452001

Naftovy, petrochemicky a plynarensky primysl -
Specifické systémy managementu kvality -
PoZadavky na dodavatelské organizace vyrobk( a
sluzeb rusi CSN P CEN 1SO/TS 29001:2011

nestanovena




510954 | CSN EN 1SO 560579 Udrzitelné a sledovatelné kakao - Cast 1: nestanovena
34101-1 PoZadavky na systémy managementu udrZitelnosti
510947 | CSN EN 1SO 560579 Udrzitelné a sledovatelné kakao - Cast 2: nestanovena
34101-2 Vykonnostni pozadavky (souvisejici s
ekonomickymi, socidlnimi a environmentalnimi
aspekty)
510950 | CSN EN ISO 570529 Mléko, mlé¢né vyrobky, kojenecka vyZiva a vyZiva | nestanovena
15151 dospélych - Stanoveni mineral{i a stopovych prvki
- Metoda atomové emisni spektrometrie s
indukéné vazanym plazmatem (ICP-AES)
510948 | CSN EN 1SO 570538 Mléko, mlécné vyrobky, kojenecka vyziva a vyziva | nestanovena
16958 dospélych - Stanoveni sloZzeni mastnych kyselin -
Metoda kapilarni plynové chromatografie
510949 | CSN EN ISO 570546 Kojenecka vyZiva a vyZiva pro dospélé - Stanoveni | nestanovena
20647 celkového jodu - Hmotnostni spektrometrie s
indukéné vazanou plazmou (ICP-MS)
510951 | CSN EN 1SO 570548 Mléko, mlécné vyrobky, kojenecka vyziva a vyziva | nestanovena
21424 dospélych - Stanoveni mineral( a stopovych prvki
- Metoda hmotnostni spektrometrie s indukéné
vazanym plazmatem (ICP-MS)
510952 | CSN EN 16662-1 | 631913 Silni¢ni vozidla - Doplfikova zafizeni pro zajisténi | nestanovena
pfilnavosti pneumatik osobnich a lehkych
uZitkovych vozidel - Cast 1: Obecné pozadavky na
bezpecnost a provedeni
510946 | CSN EN ISO 642610 Plasty - Polystyren (PS) pro tvareni - Cast 2: nestanovena
24022-2 Ptiprava zkusebnich téles a stanoveni vlastnosti
rusi CSN EN 1SO 1622-2:2000
510953 | CSN EN 1SO 643230 Plasty - Mékceny polyvinylchlorid (PVC-P) pro nestanovena
24023-1 tvareni - Cast 1: Systém oznacovani a zéklady pro
specifikaci rusi CSN EN ISO 2898-1:2000
510943 | CSN EN ISO 643230 Plasty - Mékceny polyvinylchlorid (PVC-P) pro nestanovena
24023-2 tvafeni - Cast 2: P¥iprava zku$ebnich téles a
stanoveni vlastnosti rusi CSN EN ISO 2898-2:2010
510942 | CSN EN 1SO 643401 Plasty - Polymethylmethakrylat (PMMA) pro nestanovena
24026-1 tvareni - Cast 1: Systém oznacovani a zéklady pro
specifikace ru$i CSN EN I1SO 8257-1:2006
510941 | CSN EN ISO 643401 Plasty - Polymethylmethakrylat (PMMA) pro nestanovena
24026-2 tvareni - Cast 2: P¥iprava zku$ebnich téles a
stanoveni vlastnosti rusi CSN EN 1SO 8257-2:2006
510944 | CSN EN 1SO 645705 Plasty - Polysulfony pro tvafeni - Cast 1: Systém nestanovena
24025-1 oznadovani a zaklady pro specifikace rusi CSN EN
1ISO 25137-1:2017
510945 | CSN EN 1SO 645705 Plasty - Polysulfony pro tvéreni - Cast 2: Pfiprava | nestanovena
24025-2 zkudebnich téles a stanoveni vlastnosti rusi CSN

EN ISO 25137-2:2017




510911 | CSN EN 17152- | 646449 Plastové potrubni systémy pro netlakové nestanovena
1:2020 Oprava 1 podzemni rozvody a skladovani nepitné vody -
Nadrze pouzivané pro infiltraci, utlum a skladovaci
systémy - Cast 1: Specifikace pro PP a PVC-U
nadrze pro zachyceni nadmérnych destovych
srazek
510940 | CSN EN 17533 696000 Plynny vodik - Lahve a velkoobjemové lahve pro nestanovena
stacionarni skladovani
510939 | CSN EN ISO 721012 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Geotechnicky | nestanovena
18674-4 monitoring - Cast 4: Méreni tlaku vody v pérech:
Piezometry
510935 | CSN EN 1SO 9229 | 727000 Tepelné izolace - Terminologie rusi CSN EN ISO nestanovena
9229:2008
510937 | CSN EN 1SO 730123 Informacni kontejner pro predavani propojenych | nestanovena
21597-1 dokument( - Specifikace vymény - Cast 1:
Kontejner
511162 | CSN EN 1366- 730857 Zkousky poZarni odolnosti provoznich instalaci - nestanovena
1+A1 Cést 1: Vzduchotechnickd potrubi rusi CSN EN
1366-1:2017
510938 | CSN EN 12697- |736160 Asfaltové smési - ZkuSebni metody - Cast 29: nestanovena
29 Stanoveni rozmér( asfaltovych zkuSebnich téles
rusi CSN EN 12697-29:2003
510936 | CSN EN 17319 736372 Zelezni¢ni aplikace - Infrastruktura - Pozadavky na | nestanovena
systémy upevnéni tramvajovych kolejnic
511382 | CSN EN 16303 737002 Silni¢ni zachytné systémy - Navod na provadéni nestanovena
simulacénich vypoctl narazovych zkousek vozidel
510933 | CSN EN 747209 Lehké obvodové plasté - Norma vyrobku rudi CSN | nestanovena
13830+A1 EN 13830 ed. 2:2016
510932 | CSN EN 16293 771043 Obaly - Sklenéné obaly - Hluboka usti lahvi BVS na | nestanovena
nesycena vina rusi CSN EN 16293:2013
510931 | CSN EN 1SO 800299 Textilie a textilni vyrobky - Stanoveni nestanovena
22744-1 organocini¢itych slou¢enin - Cast 1: Derivatiza¢ni
metoda plynové chromatografie
510926 | CSN EN ISO 833582 Ergonomie interakce ¢lovék-systém - Cast 110: nestanovena
9241-110 Zasady interakce rusi CSN EN 1SO 9241-110:2007
510930 | CSN EN 1SO 836146 Kvalita pudy - Konceptualni modely stanovisté pro | nestanovena
21365 potencidlné kontaminovana stanovisté
510928 | CSN EN 1SO 855220 Biologické hodnoceni zdravotnickych prostfedky - | nestanovena
10993-18 Cast 18: Chemicka charakterizace materiald
zdravotnickych prostfedk( v rdmci procesu
managementu rizik rusi CSN EN ISO 10993-
18:2009
510927 | CSN EN ISO 855226 Dily z elastomerU pro parenteralni pouZiti a pro nestanovena
8871-2 prostfedky pro farmaceutické poufZiti - Cast 2:

Indikace a charakterizace rusi CSN EN 1SO 8871-
2:2005




510913 | CSN EN 1816 917869 Pruzné podlahové krytiny - Specifikace pro nestanovena
homogenni a heterogenni hladké pryZové
podlahové krytiny s pénovym podkladem rusi CSN
EN 1816:2011

510914 | CSN EN 1817 917870 Pruzné podlahové krytiny - Specifikace pro nestanovena

homogenni a heterogenni hladké pryZové
podlahové krytiny rusi CSN EN 1817:2011

CSN pouhym vyhlasenim ve Véstniku UNMZ — normy jsou bez ¢eského prekladu

511617 | CSN ISO 31022 010353 Management rizik - Smérnice pro management 405 K¢
pravnich rizik
511477 | CSN ISO 16063- |011417 Metody kalibrace snimacd vibraci a razG - Cést 32: 211 K¢
32 Rezonanéni testovani - Testovani frekvencni a
fazové odezvy akcelerometrl pomoci razového
buzeni
511478 | CSN ISO 16063- |011417 Metody kalibrace snima&( vibraci a raz - Cast 34: 315 K¢
34 Testovani citlivosti pfi fixnich teplotach
511479 |CSN ISO 16063- |011417 Metody kalibrace snima&( vibraci a raz - Cast 42: 198 K¢
42 Kalibrace seismometr(l s vysokou pfesnosti s
vyuzitim tihového zrychleni
511447 |CSN ISO 50004 | 011516 Systémy managementu hospodareni s energii - 405 K¢
Navod pro zavadéni, udrzovani a zlepSovani
systému managementu hospodareni s energii
podle ISO 50001 rusi CSN ISO 50004:2016
511480 | CSN EN IEC 359712 Prace pod napétim - Vodivé oblegeni rusi CSN EN 588 K¢
60895 ed. 3 60895 ed. 2:2004
511614 | CSN EN IEC 360511 Stejnosmérné nebo stfidavé napdjend ovladaci 315 K¢
62384 ed. 2 zafizeni pro LED moduly - PoZadavky na provedeni
rusi CSN EN 62384:2007
511618 | CSN EN IEC 364623 Fotovoltaické (PV) systémy - PoZzadavky na 525 K¢
62446-2 zkouseni, dokumentaci a Gdrzbu - Cast 2: Systémy
spojené s rozvodnou siti - Udrzba PV systému
511608 | CSN ISO 11036 | 560034 Senzoricka analyza - Metodologie - Profil textury 315 K¢
rusi CSN 1SO 11036:1997
511588 | CSN ETSI EN 303 | 870028 Rekonfigurovatelné radiové systémy (RRS) - 325 K¢
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Pozadavky na rekonfiguraci radiovych zatizeni (RE)




