NABIDKA €. 2017/09

novych technickych norem, tiskovin a publikaci, pripravenych k vydani

Nabidkovy list vyplnite v podbarvenych polich a zaslete e-mailem (jako pfilohu) na adresu
info@technickenormy.cz nebo faxem na Cislo (+420) 960377387684, pripadné postou na

adresu dodavatele.

Dodavatel:

Jiti Volejnik —
technické normy

Kfimicka 134

318 13 Plzen

IC: 67133991

DIC: CZ7908212026

Odbératel:

Objednavame zavazné vytisky podle vybéru a v mnoistvi, uvedenych ve sloupci "Objednano vytiskt".
Dodavku uhradime do 14-ti dnti od jejiho doruéeni: bankovnim pfevodem/postovni poukazkou na ucet
dodavatele: KB Plzeri mésto, €. uétu : 922640311/0100

Datum objednavky, podpis objednavajicho (razitko):

Ceské normy a normy prevzaté prekladem

Katalog L. o Ndzev normy Cena bez | Objedndn
.. Oznaceni normy Tridici znak L
. Cislo DPH (10%) | o vytiski
Terminologicka hesla v technickych normach - Cast 2: -
503266 | CSN ISO 10241-2 010500 PFejimani normalizovanych terminologickych hesel 405Ke
= Vibrace - M&feni a hodnoceni vibraci strojii - Cast 1: Obecné <
503237 | CSN ISO 20816-1 011412 pokyny (ru&i GSN ISO 10816-1:1998; GSN ISO 7919-1:1998) 405Ke
_ Vibrace - Vyvazovani rotortl - Cast 11: Postupy a tolerance -
503236 | CSN ISO 21940-11 011449 pro rotory v tuhém stavu (rusi CSN ISO 1940-1:2005) 325Ke
ESNEN ISO Akustika - UrCovani hladin akustického vykonu a hladin
503258 . . 011608 akustické energie zdroji hluku pomoci akustického tlaku - 155 Ké
3745:2012 Zména A1 N 2 b .
Pfesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové mistnosti
Akustika - Méfeni zvuku vyzafovaného silni¢nimi vozidly
503257 | CSN ISO 16254 011686 kategorie M a N v klidu a za jizdy nizkou rychlosti - Technicka 405 K¢
metoda
Nedestruktivni zkou$eni - Zkou$eni ultrazvukem - Specifikace
503277 | CSN EN ISO 16946 015025 pro stupfiovou klinovou kalibra&ni mérku (rusi CSN EN I1SO 155 K¢
16946:2015)
503276 | &SN ISO 10880 015070 Nedest!'ukt_wn‘l zkouseni - Zkous$eni infratervenou termografii - 211 K&
Obecné principy




503278

CSN ISO 18251-1

015070

Nedestruktivni zkougeni - Infradervena termografie - Cast 1:
Charakteristiky systému a zafizeni

211 Ke

503282

€SN EN ISO 8502-2

038222

Priprava ocelovych podklad( pred nanesenim natérovych
hmot a obdobnych vyrobku - Zkousky pro vyhodnoceni Cistoty
povrchu - Cést 2: Laboratorni stanoveni chloridil na ocisténém
povrchu (rusi CSN EN ISO 8502-2:2006)

155 K&

503280

CSN EN ISO 8502-3

038222

Priprava ocelovych podklad( pred nanesenim natérovych
hmot a obdobnych vyrobku - Zkousky pro vyhodnoceni Cistoty
povrchu - Cast 3: Stanoveni prachu na ocelovém povrchu
pfipraveném pro natirani (metoda snimani samolepici paskou)
(rusi CSN 1SO 8502-3:1996)

211 Ke

503281

CSN EN ISO 85024

038222

Pfiprava ocelovych podklad( pfed nanesenim natérovych
hmot a obdobnych vyrobk( - Zkousky pro vyhodnoceni Cistoty
povrchu - Cast 4: Navod pro odhad pravdépodobnosti
kondenzace vihkosti pfed nanasenim natérti (rusf CSN 1SO
8502-4:1996)

325 Ke

503247

CSN EN 13523-1

038761

Kontinualné lakované kovové pasy - Metody zkouSeni - Cast
1: Tloustka povlaku ( rusi CSN EN 13523-1:2010)

155 K&

503246

€SN EN 13523-10

038761

Kontinualné lakované kovové pasy - Metody zkouSeni - Cast
10: Odolnost proti fluorescenénimu UV zareni a kondenzaci
vody €SN EN 13523-10:2010)

155 K&

503245

CSN EN 13523-22

038761

Kontinualné lakované kovove pasy - Metody zkouseni - Cast
22: Rozdil barevnych odstint - Vizualni porovnani CSN EN
13523-22:2010)

155 K&

503228

CSN ENISO 15614-
8:2017 Oprava 1

050313

Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych materiald
- Zkous$ka postupu svarovani - Cast 8: Svarovani spoju trubek
s trubkovnici

0 K&

502977

CSN 06 0310:2014
Zména Z2

060310

Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

66 K&

503171

CSNEN 15181

061905

Metoda méfeni spotfeby energie trub na plynna paliva (rusi
CSN EN 15181:2009)

315Ke

503319

CSN EN 61587-1 ed.
3:2012 Zména Z1

188003

Mechanické konstrukce pro elektronicka zafizeni - Zkousky
pro IEC 60917 a IEC 60297 - Cast 1: Klimatické a
mechanické zkousky a bezpecnostni hlediska pro skfing,
stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitfni podminky

31Ke

503263

CSNEN ISO
6789:2005 Zména Z1

230780

Naradi k montazi Sroubl a matic - Ruéni momentové naradi -
Pozadavky a zplisoby zkouseni pfi typovych zkouskach,
zkouskach kvality a postupy pfi rekalibraci

31 KE

503199

CSN EN I1SO 9856

260394

Dopravni pasy - Stanoveni elastického a permanentniho
prodlouzeni a vypocet modulu pruznosti (rusi CSN EN ISO
9856:2017)

211 Ke

503244

CSN EN ISO 3691-3

268812

Manipulacni voziky - Bezpecnostni pozadavky a ovéfeni -
Cast 3: DalSi pozadavky pro voziky se zdvihanym mistem
obsluhy a voziky specialné navrzené pro jizdu se zdvizenymi
bfemeny (rusi CSN EN ISO 3691-3:2017)

315Ke

503242

CSN EN 1570-2

275011

Bezpe&nostni pozadavky na zdvihaci stoly - Cast 2: Zdvihaci
stoly obsluhuijici vice nez dvé pevna nakladaci mista budovy
pro zdvihani zbozi s vertikalni pojezdovou rychlosti
neprekracujici 0,15 m/s (rusi CSN_EN 1570-2:2017)

405 K&

502605

CSN EN 14363

280307

Zelezniéni aplikace - Zkou$eni a simulace pro schvalovani
zelezni¢nich vozidel z hlediska jizdnich vlastnosti - Jizdni
chovani a stacionarni zkousky (rusi CSN EN 14363:2016)

899 K&

503173

CSN EN 50436-3

305120

Protialkoholova blokovaci zafizeni - Zkusebni metody a
pozadavky na vlastnosti - Cast 3: Pokyny pro spravni organy,
osoby s rozhodovaci pravomoci, odbératele a uzivatele

405 K&

503174

CSN EN 50436-7

305120

Protialkoholova blokovaci zafizeni - ZkuSebni metody a
pozadavky na vlastnosti - Cast 7: Dokument pro instalaci

211 Ke

503093

CSN EN 123126

319321

Pozemni zafizeni pro letadla - Zvlastni pozadavky - Cast 6:
Odlednovace a odlednovaci/protinamrazova zafizeni CSN EN
12312-6+A1:2009)

405 K&

503256

CSN EN 16840

326361

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektricka bfehova pfipojka,
tfifazové napéti 400 V, 50 Hz a proud minimalné 250 A

211 Ke

502618

CSN IEC 60092-504

326611

Elektricka instalace na lodich - Cast 504: Automatizace, fizeni
a pristrojové vybaveni

495 K&

503071

CSN IEC 50(845):1996
Zména A1

330050

Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 845: Osvétleni

66 K&

503255

CSN 33 2000-6 ed.
2:2017 Zména A11

332000

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

66 K&




Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Stacionarni systém

503323 | CSN EN 62924 333507 . . L 405 K&
uchovani energie pro DC trakeni soustavy
CSN EN 55011 ed. Pramyslova, védecka a zdravotnicka zafizeni - Charakteristiky .
503008 4:2017 Zména A1 334225 vysokofrekvencniho ruSeni - Meze a metody méfeni 211Ke
CSN CLC/TS 50131-2- Poplachové systéemy - Poplachove zabezpecovaci a tisfiove <
503298 | 1y 334591 systémy - Cast 2-11: Detektory naruseni - ALDDR 405 ke
e Poplachové systémy - Poplachové zabezpecovaci a tisnove
503193 SSN EN50131-5-3 ed. | 334594 systémy - Cast 5-3: Pozadavky na zafizeni vyuzivajici 315 K&
bezdratové propojeni (ru§i CSN EN 50131-5-3:2006)
&SN EN 50131-5- I':‘c?plachc.wé §ystémy - Elekvtrické' zabgngépvaci systémy - ;
503194 | ;. , 334591 Cast 5-3: Pozadavky na zafizeni vyuzivajici bezdratové 31 Ke
3:2006 Zména Z2 o
propojeni
v Komunikaé&ni systémy budov - Cast 1-1: Systémové <
503299 | CSN EN 62820-1-1 | 334597 pozadavky - Obecné (rusf SN EN 62820-1-1:2017) 405Ke
v Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Elektricka
503310 | SSN ENS0122-1ed. | 344599 bezpetnost, uzemfiovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna 66 K&
2:2011 Zména A4 L - o
opatreni proti Urazu elektrickym proudem
CSN EN 62625-1:2014 Elektronicka drazni zafizeni - Systém palubniho zaznamu .
503309 | 7mana A11 342671 jizdnich dat - Gast 1: Specifikace systému 66 K&
X Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 1-10: Navod k
503163 gdsg EN 60695-1-10 345615 posuzovani pozarniho nebezpedi u elektrotechnickych 315 K&
: vyrobk(i - Obecné smérnice (rusi CSN EN 60695-1-10:2010)
X Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 1-10: Navod k
503164 | ©SN EN 60695-1- 345615 posuzovani poZamiho nebezpedi u elektrotechnickych 31Ke
10:2010 Zmeéna Z1 - AR . oo
vyrobku - V&eobecné smérnice
= Elektrické kabely - Rozsifena aplikace vysledk( zkouSek <
502832 | CSN CLC/TS 50576 | 347113 reakce na ohen (rusi GSN CLC/TS 50576:2015) 315ke
v Kabely s nizkym pozarnim nebezpecim pro jmenovité napéti <
502345 | CSN 34 7660-100 347660 0,6/1kV - Oddil 100: Kabely bez koncentrického jadra 315K
&SN EN 50289-1- Ko.munikqéni' kabeily - S'pecifikace zkuéebn[ch_ mgtpd - Cast 1- :
503195 1 . 347819 11: Elektrické zkuSebni metody - Charakteristicka impedance, 31 Ké
11:2002 Zména Z1 i .
vstupni impedance, utlum odrazu
& Komunikaéni kabely - Specifikace zku$ebnich metod - Cast 1-
SN EN 50289-1- 9: Elektrické zkusebni metody - Utlum nevyvazeni (itlum <
502672 | g.5002 zména Z1 347819 podélného nevyvazeni proti zemi na blizkém konci, dtlum 31ke
podélného nevyvazeni proti zemi na vzdaleném konci)
Kompozitni zavésné izolatory pro venkovni vedeni se
503226 | &SN EN 61466-1 ed. 2 | 348054 jmenovitym nap&tim vySSimnez 1000V -Cast 1. 315 K&
Normalizované tfidy pevnosti a koncové armatury  (rusi
CSN EN 61466-1 ed. 2:2017; CSN EN 61466-1:1998)
.. Kompozitni zavésné izolatory pro venkovni vedeni se
503227 | CSNEN 61466-1:1998 | 3040, jmenovitym nap&tim vy&sim nez 1 kV - Cast 1: Normalizované 31KE
Zména 22 . . .
tfidy pevnosti a koncové armatury
= Systémy elektrickych vykonovych pohon( s nastavitelnou
503031 | CSNEN 618005-1ed. | 554,5g rychlosti - Gast 5-1: Bezpe&nostni pozadavky - Elektrické, 211 K&
2:2008 Zména A1 > S
tepelné a energetické
. Elektrické méfici pfistroje pfimoplsobici ukazovaci analogové
503169 | CSN EN 60051-1 ed. 2 | 356203 a jejich prislusenstvi - Cast 1: Definice a obecné pozadavky 495 K¢
spoleéné pro véechny &asti (rusi CSN EN 60051-1:2000)
v 1. Elektrické méfici pfistroje pfimopUsobici ukazovaci analogové
503170 | SSN EN 60051-1:2000 | 356543 a jejich prislugenstvi - Cast 1: Definice a vieobecné 31 K&
Zména Z1 < P - e
pozadavky spole¢né pro vSechny ¢asti
q. Mé&feni parametr kfemennych krystalovych jednotek - Cast 8:
503321 gr?]gnlghlz?MM 8:2004 358490 ZkuSebni pfipravek pro kfemenné krystalové jednotky pro 31 Ke
povrchovou montaz
X . EMC modelovani integrovanych obvodt - Cast 2: Modely
503417 CSN EN 62433-2:2010 358795 integrovanych obvod( pro simulaci chovani EMI - Modelovani 31 Ke

Zmeéna Z1

emisi Sitenych vedenim (ICEM CE)




CSN EN 60793-1-1 ed.

Opticka vldkna - Cast 1-1: Mé&Fici metody a zkuSebni postupy -

503420 2:2009 Zména Z1 359213 VSeobecné a navod 31ke
CSN EN 61291-5- Optické zesilovade - Cast 5-2: Kvalifikaéni specifikace - <
503427 2:2003 Zména Z1 359271 Kvalifikace bezporuchovosti optickych vlaknovych zesilovacu 31ke
CSN EN 62035 ed. Vybojové svételné zdroje (kromé zafivek) - Pozadavky na <
503304 2:2015 Oprava 1 360220 bezpecnost oke
. Elektrické pratokové ohfivace vody - Cast 2-2: Pozadavky na
503300 | CSN EN 50193-2-2 361060 funkci - Elektrické pritokové ohfivace vody pouZité pro 211 Ke
jedinou sprchu - U&innost
CSN EN 60730-1 ed. Automaticka elektricka fidici zafizeni pro domacnost a .
502342 | 39012 Zména 22 361960 podobné Gcely - Cast 1: Obecné pozadavky 31ke
Automaticka elektricka Fidici zafizeni - Cast 1: Obecné -
502341 | CSN EN 60730-1 ed. 4 | 361960 pozadavky (rusi GSN EN 60730-1 ed. 4:2016) 1950 K&
CSN EN 62281 ed. Bezpecnost lithiovych primarnich a akumulatorovych ¢lankd a <
503221 | 59013 Zména Z1 364361 baterii béhem prepravy 31ke
Bezpecnost lithiovych primarnich a akumulatorovych ¢lankl a -
503220 | CSNEN62281ed.3 | 364361 baterii béhem prepravy (rusi GSN EN 62281 ed. 2:2013) 325Ke
. Namorni navigacni a radiokomunikacni zafizeni a systémy -
CSN EN 62287-2:2013 Palubni zafizeni tfidy B automatického identifikacniho -
503317 Zmeéna Z1 367826 systému (AIS) - Cast 2: Techniky vicenasobného pFistupu s 31kE
Casovym délenim a samoorganizaci (SOTDMA)
CSN EN 60849:1999 . . . o
503305 Oprava 1 368012 Nouzové zvukové systémy 0 Ke
Informacni technologie - Formaty vymeény biometrickych dat - -
503022 | CSN ISO/IEC 197944 | 369860 Cast 4: Data obrazu prstu (rudi GSN ISO/IEC 19794-4:2007) 595 KE
v Hlinik a slitiny hliniku - Vyrobky tvafené - Oznacovani stavll <
503287 | CSN EN 515 420053 (rusf CSN EN 515:1996) 315Ke
Kovové materialy - Metoda korekce vlivu ztraty stisnéni na
v hodnotu lomové houzevnatosti CTOD pfi hodnoceni <
503222 | CSN1S0 27306 420389 lomového chovani ocelovych soucasti (rusi CSN ISO 495 ke
27306:2010)
503275 | &SN EN ISO 8049 420561 Feror_ukl granule - Vzorkovani pro analyzu (rusi CSN EN ISO 325 K&
8049:2017)
503303 | &SN EN 16914 421453 Hlinik av_slitir]y hliniku - I'DancéFové (_:Jes’ky vélcc')vevmé za tepla 211 K&
ze svaritelné slitiny hliniku - Technické dodaci predpisy
Uhli a koks - Mechanické vzorkovani - Cast 2: Uhli - -
503249 | CSN SO 13909-2 441314 Vzorkovani z proudu (rusi GSN 1SO 13909-2:2004) 325Ke
= Uhli a koks - Mechanické vzorkovani - Cast 4: Uhli - Uprava <
503250 | CSN ISO 139094 441314 vzorkd (ru&i CSN ISO 13909-4:2005) 325Ke
CSN EN ISO 5395- Zahradni zafizeni - Bezpe€nostni pozadavky pro motorové .
503241 3:2014 Zména A1 470617 Zaci stroje - Cast 3: Zaci stroje s vezouci se sedici obsluhou 86 KE
= Desky na bazi dfeva - Stanoveni uniku formaldehydu - Cast 3: <
503248 | CSNENISO 12460-3 | 490163 Metoda plynové analyzy (rusi GSN EN ISO 12460-3:2016) 211Ke
CSN P CEN ISO/TS Mikrobiologie potravinového fetézce - Techniky odbéru -
502992 17728 560100 vzork( pro mikrobiologické zkou$eni potravin a krmiv 315KE
= Cokolada a ¢okoladové cukrovinky - Stanoveni obsahu <
503261 CSN 56 0578 560578 tukuprosté kakaové susiny (rusi GSN 56 0578:2000) 155Kke
Pryz, vulkanizovany nebo termoplasticky elastomer -
503200 | CSN ISO 188 621522 Urychlené starnuti a zkousky tepelné odolnosti ((rusi CSN 62 315 K&
1522:1981)
. Plastové potrubni systémy pro prdmyslové aplikace -
CSNEN ISO Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), nemék¢eny polyvinylchlorid <
503284 | 15493:2004 zmana A1 | 846404 (PVC-U) a chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace 86 ke
pro soucasti a systém - Metrické fady
503292 | &SN 65 7222-1 657222 Asfalty a asfaltova pojiva - Silniéni modifikované asfalty - Cast 86 K&

1: Polymerem modifikované asfalty




Metody zkou$eni cementu - Cast 10: Stanoveni obsahu ve

502835 | CSN EN 196-10 722100 vodé rozpustného chrému (Cr6+) v cementu (rusi CSN EN 325 K¢
196-10:2016)
Metody zkou$eni cementu - Cast 3: Stanoveni dob tuhnuti a -
502834 | CSN EN 196-3 722100 objemové stalosti (rusi GSN EN 196-3:2017) 211Ke
503009 | &SN EN 413-2 722102 Ceme.nt pro zdéni - Cast 2: ZkuSebni metody (rusi CSN EN 211 K&
413-2:2017)
CSN EN 15651-1 ed. Tmely pro nekonstrukéni pouziti ve spojich v budovéach a <
502702 2:2013 Zména Z1 722370 komunikacich pro chodce - Cast 1: Tmely pro fasadni prvky 31ke
CSN EN 15651-2 ed. Tmely pro nekonstrukéni pouziti ve spojich v budovéch a .
502704 2:2013 Zména Z1 722370 komunikacich pro chodce - Cast 2: Tmely pro zasklivani 31ke
CSN EN 15651-3 ed. Tmely pro nekonstrukéni pouziti ve spojich v budovéch a .
502706 2:2013 Zména Z1 722370 komunikacich pro chodce - Cast 3: Tmely pro sanitarni spoje 31kE
Tmely pro nekonstrukéni pouZiti ve spojich v budovach a
502700 (252311?;;11%?1?; ed. 722370 komunikacich pro chodce - Cast 4: Tmely pro komunikace pro 31 Ké
. chodce
X . Tmely pro nekonstrukéni pouZiti ve spojich v budovach a
503239 g{?]gnENZ}SGSLS.ZOB 722370 komunikacich pro chodce - Cést 5: Hodnoceni shody a 31 Ké
oznacovani
v . Vodotésné vyrobky nanasené v tekutém stavu, pouzivané pod
502696 | SON B 148912012 755439 lepené keramické obklady - Pozadavky, metody zkousen, 31KE
posuzovani shody, klasifikace a oznaCovani
502693 ?28()%5_'_'11_2012 Zména | 722469 Lepidla pro obkladové prvky - Pozadavky, posuzovani shody, 31 K&
Z1 ' klasifikace a oznacovani
Akustika - Laboratorni méfeni zvukove izolace stavebnich
503235 | CSN EN ISO 10140-1 730511 konstrukci - Cast 1: Aplikacni pravidla pro urcité vyrobky (rusi 495 K&
CSN _EN ISO 10140-1:2017)
= Provadéni vnéj$ich tepelnéizolatnich kompozitnich systéma <
501944 | CSN 73 2901 732901 (ETICS) (rusi GSN 73 2901:2005) 295 Ke
g Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Céstv21: Rizeni
503191 SSN EN 1310821 ed. | 735149 vyroby (rusi CSN EN 13108-21 ed. 2:2016; rusi GSN EN 315 K&
13108-21:2008)
CSN EN 13108- Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 21: Rizeni .
503192 21:2008 Zmeéna Z2 736140 vyroby u vyrobce 31kE
CSN EN 12899-3:2008 Stalé svislé dopravni znageni - Cast 3: Smérové sloupky a <
503155 Zména Z1 737030 odrazky 66 K&
503279 | CSN 74 3305 743305 Ochranna zabradli (rusi CSN 74 3305:2008) 365 Ke
v Vrata - Norma vyrobku, funkeni viastnosti (rusi CSN EN <
503208 | CSNEN13241+A2 | 747031 13241+A2:2017; rusi CSN EN 13124-1+A1:2011) 325Ke
CSN EN 13241- Vrata - Norma vyrobku - Cast 1: Vyrobky bez vlastnosti .
503209 | {4 A1:2011 zZménaz2 | 747031 pozami odolnosti nebo kouFot&snosti 31ke
Navrhovani prehrad - Hlavni parametry a vybaveni (rusi CSN «
503215 | CSN 75 2340 752340 75 2340:2004) 325 Ke
. Zabezpeceni dodavky pitné vody - Pravidla pro management
503175 | CSN EN 15975-1+A1 755030 rizik a krizové fizeni - Cast 1: Krizové fizeni (ru$i CSN EN 211 Ke
15975-1+A1:2016)
503159 gﬁ': | 75 >411:2006 755411 Vodovodni pfipojky 66 K&
Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel (rusi -
503158 | CSN 75 6402 756402 CSN 75 6402:1998) 325 Ke
Male Cistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel -
503203 | &SN EN 12566-3 756404 Cast 3: Balené a/nebo na misté montované domovni Cistirny 525 K&

odpadnich vod (rui CSN EN 12566-3:2017; CSN EN 12566-
3+A2:2014)




503206

CSN EN 12566-
3+A2:2014 Zména Z2

756404

Malé Cistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel -
Cast 3: Balené a/nebo na misté montované domovni Cistirny
odpadnich vod

31Ke

503156

CSN EN 12566-6 ed. 2

756404

Male Cistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel -
Cast 6: Prefabrikované cistirny pro docisténi odpadnich vod
ze septikdl (rusi CSN EN 12566-6 ed. 2:2017; CSN EN
12566-:2013)

405 K&

503161

CSN EN 12566-6:2013
Zména Z2

756404

Male Cistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel -
Cast 6: Prefabrikované Cistirny pro docisténi odpadnich vod
ze septikl

31Ke

503157

CSN EN 12566-7 ed. 2

756404

Malé Cistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel -
Cast 7: Prefabrikovane Cistirny pro tfeti stuper Cisténi (CSN
EN 12566-7 ed. 2:2017; CSN EN 12566-7:2013)

405 K&

503162

CSN EN 12566-7:2013
Zmeéna Z2

756404

Malé Cistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel -
Cast 7: Prefabrikované Cistirny pro tfeti stupen Cisténi

31 KE

503202

CSN P CEN/TS 16800

757011

Smérnice pro validaci fyzikalné-chemickych analytickych
metod (rusi CSN P CEN/TS 16800:2016)

405 K&

500566

CSN EN 14462

821001

Zaftizeni pro povrchovou upravu - ZkuSebni pfedpis pro hluk
ze zafizeni pro povrchovou Upravu vEetné jejich pomocného
manipulaéniho zafizeni - TFidy presnosti (rusi CSN EN
14462:2015)2 a 3

325 Ke

99887

CSN EN 1539

826002

Susicky a pece pro uvolfiovani horlavych latek - Bezpe€nostni
pozadavky (rusi CSN EN 1539:2016)

588 K&

503283

CSN EN 388

832350

Ochranné rukavice proti mechanickym rizikim (rusi CSN
EN 388:2017)

325 Ke

503213

CSN EN ISO 16558-1

836704

Kvalita piidy - Ropné uhlovodiky pro hodnoceni rizik - Cast 1:
Stanoveni alifatickych a aromatickych frakci tékavych ropnych
uhlovodiki s pouZitim plynové chromatografie (staticka
metoda headspace) (rusi CSN EN ISO 16558-1:2016)

315 KE

503212

CSN EN 16170

838130

Kaly, upraveny bioodpad a pldy - Stanoveni prvk( optickou
emisni spektrometrii s indukcné vazanym plazmatem (ICP-
OES) (rusi CSN EN 16170:2017)

315 KE

503238

CSN EN ISO 18134-2

838220

Tuha biopaliva - Stanoveni obsahu vody - Metoda suseni v
suSarné - Cast 2: Celkova voda - Zjednodu$ena metoda (rusi
CSN EN ISO 18134-2:2016)

155 K&

503234

CSN EN 12006-
2+A1:2009 Zména Z1

852929

Neaktivni chirurgické implantaty - Zvlastni pozadavky na
srdec¢ni a cévni implantaty - Cast 2: Cévni protézy véetné
konduittl srde¢nich chlopni

31Ke

503201

CSN EN 12572-1

942050

Umaélé lezecké stény - Cast 1: Bezpegnostni pozadavky a
zkuSebni metody pro ULS s jisticimi body (rusi CSN EN
12572-1:2007)

315Ke

Normy prebirajici anglicky original, vlastni text je soucasti vytisku - normy jsou

bez ¢eského prekladu

502622

CSN EN 16845-1

012072

Fotokatalyza - Chemické odstrafovani znecisténi pomoci
pevné/podminecné pevné absorbce organickych latek - Cast
1: Natéry na porézni povrchy

nestanovena

502623

CSN EN 16846-1

012073

Fotokatalyza - Méfeni Uu€innosti fotokatalytickych zafizeni
pouzitych pro eliminaci VOC a zapachu v ovzdusi v aktivnim
madu - Cast 1: Metoda zkousky davkového zpracovani v
uzaviené komore

nestanovena

502864

CSN EN ISO 20484

015005

Nedestruktivni zkou$eni - Zkouseni tésnosti - Slovnik (rusi
CSN EN 1330-8:1999)

nestanovena

502863

CSN EN ISO 20339

015086

Nedestruktivni zkouSeni - Zafizeni pro zkousSeni vifivymi
proudy - Charakteristika a ovérovani skupinovych snimacu

nestanovena

502627

CSN EN ISO 8503-5

038223

Priprava ocelovych podklad( pred nanesenim natérovych
hmot a obdobnych vyrobki - Charakteristiky drsnosti povrchu
otryskanych ocelovych podkladu - CéstVS: Urceni profilu
povrchu paskou metodou repliky (rusi CSN EN ISO 8503-
5:2005)

nestanovena

502625

CSNEN ISO 14917

038700

Zarové stiikani - Nazvoslovi, klasifikace (rusi CSNEN
657:2005)

nestanovena

502626

CSN EN ISO 14916

038720

Zarové stfikani - Stanoveni pfilnavosti v tahu (rusi CSN EN
582:1996)

nestanovena




KontinuaIn& lakované kovové pasy - Metody zkouseni - Cast

502624 | CSN EN 13523-29 038761 29: Odolnost proti ptsobeni atmosférického znecisténi (sbér | nestanovena
nedistot a expozice znegisténi) CSN EN 13523-29:2010)
_ Plynova tepelna ¢erpadla s endotermickym motorem - Cast 1:
502628 | CSN EN 16905-1 061530 Terminy a definice nestanovena
502631 | SN EN 16905-3 061530 Plynvova Eepelne} Cerpadla s endotermickym motorem - Cast 3: nestanovena
Zku$ebni podminky
_ Plynova tepelna ¢erpadla s endotermickym motorem - Cast 4:
502630 | SN EN 16905-4 061530 Zkugebni metody nestanovena
502629 | CSN EN 16905-5 061530 Plynova tepelna Cerpadla s endotermickym motorem - Cast 5. | ooy ena
Vypocet sezonnich vykonl v rezimu ohfevu a chlazeni
Vétrani budov - Zkous$eni vlastnosti prvk( obytnych budov -
502517 | CSN EN 16573 120554 Multifunkéni vétraci jednotky pro samostatné rodinné domy, nestanovena
obsahuijici tepelna Cerpadla
CSN EN 13480- L. . A .
502632 5:2013 Zména A2 130020 Kovova primyslova potrubi - Cast 5: Kontrola a zkousSeni nestanovena
CSN EN 13480- A . C oo e
502867 5:2013 Zm&na A3 130020 Kovova primyslova potrubi - Cast 5: Kontrola a zkousSeni nestanovena
_ Primyslové armatury - Méfeni, zkouSeni a kvalifikacni
502633 C_SN EN ISP 15848 133009 postupy pro stanoveni prchavych emisi - Cast 1: Klasifikacni | nestanovena
1:2015 Zména A1 e v . -
metody a kvalifikacni postupy pro typové zkouSeni armatur
CSN EN 61784-3- Priimyslové komunikaéni sité - Profily - Cast 3-18: Funkéni
502634 18:2011 Zména A1l 184001 bezpec€nost sbérnic pole - Dodate¢né specifikace pro CPF 18 nestanovena
X Obrabéci a tvafeci stroje - Bezpecnost - Pily na studeny kov
502871 | CSN EN ISO 16093 200723 (rusi GSN EN 13898+A1:2009) nestanovena
Nafadi k montazi Sroubd a matic - Rucni momentové nafadi -
_ Cast 1: Pozadavky a metody zkouSek pro zkouSeni shody
502636 | CSN EN ISO 6780-1 230780 navrhu a zkouseni shody kvality - Minimalni pozadavky na nestanovena
prohlaSeni o shodé (rusi CSN EN ISO 6789:2005)
Nafadi k montazi Sroubd a matic - Rucni momentové nafadi -
502635 | CSN EN ISO 6789-2 | 230780 Cast 2: Pozadavky na kalibraci a stanoveni nejistoty méfeni nestanovena
(rusi CSN EN ISO 6789:2005)
Bezpecnostni pozadavky na osobni lanové drahy - Vozy -
_ Cast 1: Uchyceni, béhouny, vozové brzdy, kabiny, sedacky,
502873 | CSN EN 13796-1 273021 uzavfené vozy, montazni vozy, vle¢né zavésy (rusi CSN EN nestanovena
13796-1:2006)
Bezpecnostni pozadavky na osobni lanoveé drahy - Vozy -
502637 | CSN EN 13796-2 273021 Cast 2: Zkousky odporu uchyceni proti skluzu (rusi CSN EN | nestanovena
13796-2:2006)
x g Bezpecnostni pozadavky na osobni lanové drahy - Vozy -
502638 | CSN EN 13796-3 273021 East 3: Zkouseni na tnavu (rusi GSN EN 13796-3:2006) nestanovenia
Elektricky pohanéné mopedy a motocykly - Bezpe¢nostni
502640 | CSN EN ISO 18246 300035 pozadavky pro vodivé spojeni s vnéjSim elektrickym zdrojem | nestanovena
energie
502880 | GSN EN ISO 12617 300225 S|In|c':t1|' vozidla - Konektor pro doplfiovani zkapalnéného nestanovena
zemniho plynu - 3,1 MPa konektor
Silni¢ni vozidla - Ergonomicka hlediska informacnich a Fidicich
502878 | CSN EN ISO 15005 300611 systému - Principy managementu dialogu a postupy nestanovena
posuzovani shody (rusi CSN EN ISO 15005:2003)
Silni¢ni vozidla - Ergonomicka hlediska inteligentnich
dopravnich systém0 - Specifikace a postupy pro posouzeni
502879 | CSN EN ISO 15008 300614 shody vizualni prezentace informaci ve vozidle (rusi CSN EN nestanovena
ISO 15008:2009)
X Jizdni kola - Pfivésy za jizdni kola - Bezpe€nostni pozadavky
502641 CSN EN 15918+A2 | 309070 a zkuSebni metody (ru$f GSN EN 15918+A1:2013) nestanovena
Letectvi a kosmonautika - Systémy managementu kvality -
502642 | CSN EN 9132 310406 Matice udaji poZadavki na kvalitu pro znaceni Casti (rui nestanovena
CSN EN 9132:2006)
CSN EN 16603-50- e .
502621 05:2015 Oprava 1 310540 Kosmické inzenyrstvi - Radiofrekvence a modulace nestanovena
Letectvi a kosmonautika - Elektrické kabely, jednozilové a
502663 | SN EN 2713-012 311724 mnohozilové pro vSeobecné pouziti - Pracovni teplota mezi - nestanovena

55 -C a 200 -C - Cast 012: Kabely fady MNA (jednozilovy),
MNB (dvouzilovy), MNC (tfizilovy), MND (&ty#ilovy) -




Postfibfené meédi, stinén

502647

CSN EN 4604-009

311734

Letectvi a kosmonautika - Elektrické kabely pro pfenos
signalu - Cast 009: Koaxialni kabel lehky, 50 ohm, 180 -C,
typ KW (lehky WN) - Norma vyrobku (rusi CSN EN 4604-
009:2015)

nestanovena

502652

CSN EN 4604-010

311734

Letectvi a kosmonautika - Elektrické kabely pro pfenos
signalu - Cast 010: Koaxialni kabel lehky, 50 ohmt, 200 -C,
typ KX (lehky WD) - Norma vyrobku (rusi CSN EN 4604-
010:2011)

nestanovena

502653

CSN EN 4674-001

311779

Letectvi a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - )
Samosmrstovaci ochranné pouzdro se stinénim (EMI) - Cast
001: Technicka specifikace (ru§i CSN EN 4674-001:2015)

nestanovena

502651

CSN EN 4008-003

311808

Letectvi a kosmonautika - Prvky elektrického a optického
propojeni - Mac&kaci kle$té a pfislugenstvi - Cast 003:
Polohovadlo pro mackaci klesté M22520/2-01 - Norma
vyrobku

nestanovena

502648

CSN EN 4165-024

311812

Letectvi a kosmonautika - Elektrické konektory obdélnikové,
modulové - Trvala pracovni teplota 175 -C - Céast 024:
Zastrcka pro jeden modul - Norma vyrobku (rusi CSN EN
4165-024:2011)

nestanovena

502646

CSN EN 4165-025

311812

Letectvi a kosmonautika - Elektrické konektory obdélnikové,
modulové - Trvala pracovni teplota 175 -C - Céast 025:
Zasuvka pro jeden modul - Norma vyrobku (rusi CSN EN
4165-025:2012)

nestanovena

502649

CSN EN 3646-005

311814

Letectvi a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové,
bajonetove spojeni, trvala pracovni teplota 175 -C nebo 200 -
C - Cast 005: Zasuvka hermeticka, Ctvercova montazni
pfiruba - Norma vyrobku(ru$i CSN EN 3646-005:2006)

nestanovena

502645

CSN EN 4708-101

311827

Letectvi a kosmonautika - Teplem smrstitelne trubicky pro
vazani, izolaci a identifikaci - Cast 101: Polyolefinové trubicky
- Provozni teplota -55 -C az 135 -C - Norma vyrobku

nestanovena

502661

CSN EN 3745-510

311925

Letectvi a kosmonautika - Opticka vlakna a kabely pro letecke
pouziti - Zku$ebni metody - Cast 510: Ohybova zkouska (rusi
CSN EN 3745-510:2013)

nestanovena

502660

CSN EN 3745-516

311925

Letectvi a kosmonautika - Opticka vlakna a kabely pro letecké
pouziti - Zkusebni metody - Cast 516: Ztizena zkouska kabelu
ohybem (rusi CSN EN 3745-516:2013)

nestanovena

502659

CSN EN 3745-517

311925

Letectvi a kosmonautika - Opticka vlakna a kabely pro letecke
pouziti - Zkusebni metody - Cast 517: Zkouska upinani
kabelové spony (rusi CSN EN 3745-517:2013)

nestanovena

502644

CSN EN 2590

312810

Letectvi a kosmonautika - Ocel - Plechy a desky valcované za
tepla - Rozméry

nestanovena

502643

CSN EN 2589

312811

Letectvi a kosmonautika - Ocel - Plechy a pasy valcované za
studena - Tloustka 0,1mm ? a ? 3 mm - Rozméry

nestanovena

502650

CSN EN 2033

312812

Letectvi a kosmonautika - Pasy valcované za studena z oceli -
Tloustka 0,1 mm a 2,5 mm - Rozméry

nestanovena

502658

CSN EN 3903

313426

Letectvi a kosmonautika - Podlozky vrstvené, z korozivzdorné
oceli

nestanovena

502662

CSN EN 2823

317652

Letectvi a kosmonautika - Plasty vyztuzené vlakny -
Stanoveni vlivu atmosférické vihkosti na fyzikalni a
mechanické vlastnosti

nestanovena

502666

CSN EN 60695-8-2

345615

Zkous$eni pozarniho nebezpedi - Cast 8-2: Uvoliiované teplo -
Pfehled a vyznamnost zku$ebnich metod

nestanovena

502890

CSN EN 60404-8-6
ed. 2

345884

Magnetické materialy - Cast 8-6: Specifikace pro jednotlivé
materialy - Magneticky mékké kovové materialy (rusi CSN EN
60404-8-6:2009)

nestanovena

503240

CSN EN 60404-8-
6:2009 Zména Z1

345884

Magnetické materialy - Cast 8-6: Specifikace pro jednotlivé
materialy - Magneticky mékké kovové materialy

nestanovena

502671

CSN EN 50289-1-9
ed. 2

347819

Komunikacni kabely - Specifikace zkuSebnich metod - Cast 1-
9: Elektrické zkuSebni metody - Utlum nevyvazeni (pficny
konverzni atlum TCL, pficny konverzni pfenosovy Gtlum
TCTL) (rusi CSN EN 50289-1-9:2002)

nestanovena

502894

CSN EN 61076-2-113

354621

Konektory pro elektronicka zafizeni - PoZzadavky na vyrobky -
Cast 2-113: Kruhové konektory - Pfedmétova specifikace pro
konektory M12 se zavitovou aretaci, s datovymi a napajecimi
kontakty pro pfenos dat s frekvencemi do 100 MHz

nestanovena

502901

CSN EN 62827-3

367216

Bezdratovy prenos vykonu - Management - Cast 3:
Management fizeni vice zdroju

nestanovena




502900

CSN EN 62944

368692

Pristupnost digitalni televize - Specifikace funkci

nestanovena

502899

CSN EN 62766-2-1

368693

Oteviené forum koncové funkce spotiebniho a sitového
rozhrani pro pfistup k IPTV a otevienym multimedialnim
sluzbam internetu - Cast 2-1: Formaty média

nestanovena

502897

CSN EN 62766-2-2

368693

Oteviené forum koncové funkce spotiebniho a sitového
rozhrani pro pfistup k IPTV a otevienym multimedialnim
sluzbam internetu - Cast 2-2: HTTP Adaptivni streamovani

nestanovena

502898

CSN EN 62766-3

368693

Oteviené forum koncové funkce spotfebniho a sitového
rozhrani pro pfistup k IPTV a otevienym multimedialnim
sluzbam internetu - Cast 3: Obsah metadat

nestanovena

502674

CSN EN ISO 4885

420004

Zelezné materialy - Tepelné zpracovani - Slovnik (rusi CSN
EN 10052:1996)

nestanovena

502677

CSN EN ISO 3928

420771

Spékané kovové materialy mimo slinuté karbidy - ZkuSebni
télesa pro unavovou zkousku (rusi CSN EN ISO 3928:2017)

nestanovena

502673

CSNEN ISO 16120-2

421075

Valcovany drat z nelegované oceli k pfepracovani na tazeny
drat - Cast 2: Specifikované pozadavky pro vSeobecné pouZiti
dratu (ruSi CSN EN ISO 16120-2:2012)

nestanovena

502675

CSN EN 1559-5

421480

Slévarenstvi - Technické dodaci podminky - Cast5:
Doplrikové pozadavky na odlitky ze slitin hor¢iku (rusi CSN
EN 1559-5:1999)

nestanovena

502676

CSN EN 12421

421483

Hoi¢ik a slitiny hof¢iku - Nelegovany hoicik (rusi CSN EN
12421:2000)

nestanovena

502678

CSN EN ISO 16530-1

450651

Naftovy a plynarensky pramysl - Integrita sondy - Cast 1:
Rizeni zivotniho cyklu

nestanovena

502679

CSN EN ISO 13693-1

474062

Zavlazovaci zafizeni - Bezpecnostni zafizeni pro chemické
pfihnojovani - Cast 1: Malé plastové ventily pro chemické
pfihnojovani

nestanovena

502680

€SN EN ISO 6579-1

560088

Mikrobiologie potravinového fetézce - Horizontalni metoda
prikazu, stanoveni poCtu a sérotypizace bakterii rodu
Salmonella - Cast 1: Prikaz bakterii rodu Salmonella (rusi
CSN EN ISO 6579:2003; CSN EN ISO 6785:2009)

nestanovena

502681

CSN EN ISO 15774

588804

Zivocidné a rostlinné tuky a oleje - Stanoveni obsahu kadmia
elektrotermickou atomovou absorp&ni spektrometrii (rusi CSN
EN ISO 15774:2002)

nestanovena

502682

CSN EN ISO 6803

635415

Pryzové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouska
dynamickym hydraulickym tlakem bez ohybani (rusi CSN EN
1ISO 6803:2009)

nestanovena

502683

CSN EN ISO 16396-2

643610

Plasty - Polyamidy (PA) pro tvareni - Cast 2: Pfiprava
zkuSebnich téles a stanoveni vlastnosti (rusi CSN EN ISO
1874-2:2013)

nestanovena

502686

CSN EN 16317+A1

654831

Hnojiva a materialy k vapnéni ptd - Stanoveni arsenu
atomovou emisni spektrometrii s indukéné vazanym
plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lu¢avkou kralovskou (rusi
CSN EN 16317:2014)

nestanovena

502685

CSN EN 16320+A1

654834

Hnojiva a materialy k vapnéni ptd - Stanoveni rtuti metodou
generovani par (VG) po rozkladu lu¢avkou kralovskou (rusi
CSN EN 16320:2014)

nestanovena

502684

CSN EN 16640

659805

Produkty z biologického materialu - Obsah uhliku z
biologického materialu - Stanoveni obsahu uhlikuz
biologického materialu radiouhlikovou metodou (rusi CSN P
CEN/TS 16640:2015)

nestanovena

502687

€SN P CEN/TS 17035

681110

Povrchové aktivni latky - Tenzidy z biologického materialu -
Pozadavky a zkuSebni metody

nestanovena

502688

CSN EN ISO 20421-2

697230

Kryogenické nadoby - Velké pfepravni vakuové izolované
nadoby - Cast 2: Provozni pozadavky (rusi CSN EN 13530-
3:2002)

nestanovena

502916

CSN EN 14359

698259

Plynokapalinové zasobniky pro hydraulické pfevody (rusi
CSN EN 14359+A1:2012)

nestanovena

502689

CSN EN 15681-2

701012

Sklo ve stavebnictvi - Zakladni vyrobky z hlinitokfemiciteho
skla - Cast 2: Vyrobkova norma

nestanovena

502694

CSN EN 16908

722113

Cement a stavebni vapno - Environmentalni prohlaseni o
produktu - Pravidla pro produktovou kategorii dopliujici EN
15804

nestanovena

502701

CSNEN 15651-1 ed.
3

722370

Tmely pro nekonstrukéni pouZiti ve spojich v budovach a
komunikacich pro chodce - Cast 1: Tmely pro fasadni prvky
(rusi CSN EN 15651-1 ed. 2:2013)

nestanovena

502703

CSN EN 15651-2 ed.
3

722370

Tmely pro nekonstrukéni pouZiti ve spojich v budovach a
komunikacich pro chodce - Cast 2: Tmely pro zasklivani (rusi
CSN EN 15651-2 ed. 2:2013)

nestanovena




502705

CSN EN 15651-3 ed.
3

722370

Tmely pro nekonstrukéni pouZiti ve spojich v budovach a
komunikacich pro chodce - Cast 3: Tmely pro sanitarni spoje
(rusi CSN EN 15651-3 ed. 2:2013)

nestanovena

502699

CSNEN 15651-4 ed.
3

722370

Tmely pro nekonstrukeni pouziti ve spojich v budovach a
komunikacich pro chodce - Cast 4: Tmely pro komunikace pro
chodce (rusi CSN EN 15651-4 ed. 2:2013)

nestanovena

502697

CSN EN 15651-5 ed.
2

722370

Tmely pro nekonstrukeni pouziti ve spojich v budovach a
komunikacich pro chodce - Cast 5: Posuzovani a ovérovani
stalosti vlastnosti, oznaCovani a znaceni Stitkem (rusi CSN
EN 15651-5:2013)

nestanovena

502695

CSNEN 14891 ed. 2

722430

Vodotésné vyrobky nanasené v tekutém stavu, pouzivané pod
lepené keramicke obklady - Pozadavky, metody zkouseni,
posuzovani shody, klasifikace a oznacovani (rusi CSN EN
14891:2012)

nestanovena

502692

CSN EN 12004-1

722469

Lepidla pro obkladové prvky - Cast 1: Pozadavky, posuzovani
a ovéfovani stalosti viastnosti, klasifikace a oznadovani €SN
EN 12004+A1:2012)

nestanovena

502698

CSN EN 12004-2

722469

Lepidla pro obkladové prvky - Cast 2: ZkuSebni metody (rusi
CSN EN 12002:2009; CSN EN 12003:2009; CSN EN
1308:2008; CSN EN 1323:2008; CSN EN 1324:2008; CSN
EN 1346:2008; CSN EN 1348:2008)

nestanovena

502559

CSN CEN/TR 15193-2

730327

Energeticka naroCnost budov - Energetické pozadavky na
osvétleni - Cast 2: Vysvétleni a zdivodnéni EN 15193-1,
modul M9

nestanovena

503210

CSN EN 151931

730327

Energeticka naroCnost budov - Energetické pozadavky na
osveétleni - Cast 1: Specifikace, modul M9 (ru§i CSN EN
15193:2008)

nestanovena

502710

CSN EN 16497-2

734217

Kominy - Betonové systémové kominy - Cast 2: Vyvazeny
odvod spalin

nestanovena

502709

CSN EN 16475-2

734245

Kominy - Pfislusenstvi - Cast 2: Kominové ventilatory -
Pozadavky a zkuSebni metody

nestanovena

502711

CSN EN 13865

735955

Povrchy pro sportovisté - Stanoveni chovani mice po odrazu -
Tenis (rusi CSN EN 13865:2004)

nestanovena

502707

CSN EN 12697-17

736160

Asfaltové smési - Zkusebni metody pro asfaltove smési za
horka - Cast 17: Ztrata Castic zkuSebniho télesa asfaltového
koberce drenazniho rusi (rusiCSN EN 12697-17+A1:2007)

nestanovena

502708

CSN EN 14730-1

736362

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Aluminotermické svarovani
kolejnic - Cast 1: Schvalovani svafovacich procest  (rusi
CSN EN 14730-1+A1:2010)

nestanovena

502712

CSN EN 13592

770222

Plastové pytle pro sbér domaciho odpadu - Typy, pozadavky
a zkugebni metody (CSN EN 13592+A1:2007)

nestanovena

502713

CSN EN 868-6

770360

Obaly pro zdravotnické prostfedky sterilizované v kone¢ném
obalu - Cast 6: Papir pro procesy nizkoteplotni sterilizace -
Pozadavky a zkuSebni metody (rusi CSN EN 868-6:2009)

nestanovena

502714

CSN EN 868-7

770360

Obaly pro zdravotnické prostfedky sterilizované v kone¢ném
obalu - Cast 7: Papir s lepivou vrstvou pro procesy
nizkoteplotni sterilizace - Pozadavky a zkuSebni metody (rusi
CSN EN 868-7:2009)

nestanovena

502715

CSN EN 15007

770534

Kovové aerosolové nadobky - Nadobky z pocinovaného
plechu - Rozméry dvou a tfidilnych plechovek (rusi CSN EN
15007:2007)

nestanovena

502716

CSN EN 15008

770535

Aerosolové nadobky - Hlinikové nadobky - Rozméry
jednodilnych nadobek s hrdlem 25,4 mm (rusi CSN EN
15008:2007)

nestanovena

502718

CSN EN I1SO 23910

793823

Usné - Fyzikalni a mechanické zkousky - Méfeni pevnosti
proti vytrzeni stehu (rusi CSN EN ISO 23910:2008)

nestanovena

502455

€SN EN ISO 17075-1

793848

Usné - Chemické stanoveni obsahu $estimocného chromu -
Cast 1: Kolorimetricka metoda (rusi CSN EN I1SO
17075:2008)

nestanovena

502717

CSN EN ISO 17075-2

793848

Usné - Chemické stanoveni obsahu Sestimocného chromu -
Cast 2: Chromatograficka metoda (rusi CSN EN ISO
17075:2008)

nestanovena

502721

CSN EN ISO 20136

793866

Usné - Zjistovani rozlozitelnosti plisobenim mikroorganismu

nestanovena

502720

CSN EN I1SO 20137

793867

Usné - Chemické zkousky - Smeérnice pro zkouseni kritickych
chemikalii v usnich

nestanovena

502719

CSN EN 16887

793868

Usné - Ekologicka stopa - Pravidla produktové kategorie
(PCR) - Uhlikové stopy

nestanovena

502724

CSN EN ISO 9241-
112

833582

Ergonomie systémovych interakci &lovéka - Cast 112:
Principy pro prezentaci informace

nestanovena

502722

CSN EN ISO 9241-
392

833582

Ergonomie systémovych interakci Clovéka - Cast 392:
Ergonomicka doporuceni pro redukci vizualni zatéze od
stereoskopickych obrazu

nestanovena




502725

CSN EN ISO 20685-2

833589

Ergonomie - 3-D skenovaci metody pro mezinarodné
slucitelné antropometrické databaze - Cast 2: Vyhodnoceni
protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativni polohy
orienta¢niho bodu

nestanovena

502723

CSN EN 16909

834743

Kvalita ovzdusi - Stanoveni elementarniho uhliku (EC) a
organického uhliku (OC) zachyceného na filtrech

nestanovena

502726

CSN EN ISO 7198

852929

Kardiovaskularni implantaty a mimotélni systémy - Cévni
protézy - Tabularni cévni $t&py a cévni zaplaty (rusi CSN EN
12006-2+A1:2009)

nestanovena

502959

CSN EN 566

942003

Horolezecka vyzbroj - Smycky - BezpecCnostni pozadavky a
zku$ebni metody (rusi CSN EN 566:2007)

nestanovena

502417

€SN EN 12572-2

942050

Umeélé lezecké stény - Cast 2: Bezpe€nostni pozadavky a
zkuSebni metody pro boulderové stény (rusi CSN EN 12572-
2:2012)

nestanovena

502418

€SN EN 12572-3

942050

Umélé lezecké stény - Cast 3: Bezpecnostni pozadavky a
zkusebni metody pro lezecké chyty (rusi CSN EN 12572-
3:2009)

nestanovena

502733

CSN EN ISO 28706-2

945040

Smalty - Stanoveni odolnosti vic¢i chemické korozi - Cast 2:
Stanoveni odolnosti vi¢i chemické korozi vroucimi kyselinami,
vroucimi neutralnimi kapalinami a/nebo jejich parami (rusi
CSN EN ISO 28706-2:2011)

nestanovena

502734

CSN EN 16682

961527

Ochrana kulturniho dédictvi - Metody stanoveni vihkosti nebo
obsahu vody v historickych stavebnich materialech

nestanovena

503262

CSN 1SO 37001

010392

Systémy protikorup&niho managementu - Pozadavky s

nestanovena

navodem pro pouziti

CSN pouhym vyhlaenim

ve V&stniku UNMZ - normy jsou b
prekladu

ez Ceského

CSN P ISO/TS 21219-

Inteligentni dopravni systémy - Dopravni a cestovni informace
(TTI) v dopravnim protokolu expertni skupiny, druha generace

503415 | 55 018259 (TPEG2) - Cast 25: Nabijeci infrastruktura pro elektromobily 932 KE
(TPEG2-EMI)
Mechanicke konstrukce pro elektronicka zafizeni - Zkousky
X pro IEC 60917 a IEC 60297 - Cast 1: Environmentalni
503318 ESN EN 61587-1 ed. 188003 pozadavky, struktura zkousek a bezpec¢nostni hlediska pro 730 K&
skfiné, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitni
podminky (ru$i CSN EN 61587-1 ed. 3:2012)
CSN EN 60505 ed. v . - . .
503315 3:2012 Oprava 1 346205 Hodnoceni a tfidéni elektroizolacnich systému 31Keé
503028 | &SN EN 61340-4-7 346440 Elekt‘rt_)st?tika_- Cast 4-75 Standardni zku$ebni metody pro 405 K&
specifické aplikace - lonizace
& Komunikacni kabely - Specifikace zkuSebnich metod - Cast 1-
SN EN 50289-1-11 11: Elektrické zkuSebni metody - Charakteristicka impedance, .
503197 | 042 347819 vstupni impedance, Gtlum odrazu (ru&i GSN EN 50289-1- 405 KE
11:2002)
. Méreni parametr( kiemennych krystalovych jednotek - Cast 8:
503320 SSN EN 60444-8 ed. 358490 Zku$ebni pfipravek pro kiemenné krystalové jednotky pro 211 Ké
povrchovou montaz (rusi CSN EN 60444-8:2004)
x Elektronické soucastky - Dlouhodobé skladovani L
503425 CSN EN 62435-1 358793 elektronickych polovodi¢ovych soucastek - Cast 1: Obecné 550 ke
. Elektronické soucastky - Dlouhodobé skladovani
503424 | CSN EN 62435-2 358793 elektronickych polovodi¢ovych soucastek - Cast 2: 325 Ké
Mechanismy degradace
Elektronické soucastky - Dlouhodobé skladovani
503423 | CSN EN 62435-5 358793 elektronickych polovodiCovych soucastek - Cast 5: Cipové 405 K&
soucastky a soucastky na kfemikové desce
. EMC modelovani integrovanych obvodu - Cast 2: Modely
CSN EN 62433-2 ed. integrovanych obvodu pro simulaci chovani EMI - Modelovani v
503416 |, 358795 emisi &ifenych vedenim (ICEM-CE) ((rusi GSN EN 62433- 1400 Ke
2:20103)
. EMC modelovani integrovanych obvodu - Cast 3: Modely
503426 | CSN EN 62433-3 358795 integrovanych obvodu pro simulaci chovani EMI - Modelovani 1200 Ké
emisi Sitenych vyzafovanim (ICEM-RE)
CSN EN 60793-1-1 Opticka vlakna - Cast 1-1: Méfici metody a zkuSebni postupy - .
503419 | 043 359213 Obecné a navod (rudi CSN EN 60793-1-1 ed. 2:2009) 315Ke
Optické vlaknové kabely - Cast 2-22: Vnitfni kabely -
503421 | CSN EN 60794-2-22 | 359223 Predmétova specifikace pro optické vicezilové rozboCovaci 315 Ke

kabely ukonéené konektorem




Spojovaci prvky a pasivni soucastky vlaknove optiky - Opticka
rozhrani optickych konektora - Cast 3-10: Parametry

503422 | CSN EN 61755-3-10 | 359256 konektoru jednovidovych konvenénich vldken s optickym 155 K¢
kontaktem - Neuhlové, bezferulové konektory se zarovnanym
otvorem

X Optické zesilovade - Cast 5-2: Kvalifikaéni specifikace -
503418 gf"; EN61291-52 | 359274 Kvalifikace spolehlivosti optickych viaknovych zesilovaci 211 K&
’ (rusi CSN EN 61291-5-2:2003

503251 | SN EN 62931 360710 Truvbicové LED svételvné zdroje s paticemi GX16,5-t - 405 Ké
Pozadavky na bezpecnost
Namofrni navigacni a radiokomunikaéni zafizeni a systémy -
Palubni zafizeni tfidy B automatického identifikacniho

503316 | CSNEN62287-2ed. | 557005 systému (AIS) - Gast 2: Techniky vicenasobného pristupu s 730 K&

2

¢asovym délenim a samoorganizaci (SOTDMA) (rusi CSN
EN 62287-2:2013)




