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novych technickych norem, tiskovin a publikaci, pripravenych k vydani

Nabidkovy list vyplnite v podbarvenych polich a zaslete e-mailem (jako pfilohu) na adresu
info@technickenormy.cz nebo faxem na Cislo (+420) 960377387684, pripadné postou na

adresu dodavatele.

Dodavatel:

Jiti Volejnik —
technické normy

Kfimicka 134

318 13 Plzen

IC: 67133991

DIC: CZ7908212026

Odbératel:

Objednavame zavazné vytisky podle vybéru a v mnoistvi, uvedenych ve sloupci "Objednano vytiskt".

Dodavku uhradime do 14-ti dnti od jejiho doruéeni: bankovnim pfevodem/postovni poukazkou na ucet
dodavatele: KB Plzeri mésto, €. uétu : 922640311/0100

Datum objednavky, podpis objednavajicho (razitko):

Ceské normy a normy prevzaté prekladem

Katalog . . _ Ndzev normy Cena bez | Objedndn
.. Oznaceni normy Tridici znak .
cislo DPH (10%) | o vytiskii
503561 | CSN ISO 11843-5:2014 | 010240 Detekéni schopnost - Cast 5: Metodologie pro pfipad linearni 66 K¢

Zména Amd. 1 a nelinearni kalibrace
503198 | CSN ISO 13528 010248 Statistické metody pouzivané pfi zkouseni zpUsobilosti 1200 Ké
mezilaboratornim porovnavanim
503060 | CSN EN 61709 ed. 010649 Elektrické soucastky - Bezporuchovost - Referenéni podminky 31Keé
2:2012 Zména Z1 pro intenzity poruch a modely namahani pro pfepocty
503253 | CSN EN 60300-3-3 ed. | 010690 Management spolehlivosti - Cast 3-3: Pokyn k pouziti - 405 Ké
2 Stanoveni nakladu Zivotniho cyklu (rusf CSN EN 60300-3-
3:2005)
503254 | CSN EN 60300-3- 010690 Management spolehlivosti - Cast 3-3: Pokyn k pouziti - 31 Keé
3:2005 Zména Z1 Analyza nakladd Zivotniho cyklu
503560 | CSN EN ISO 018012 Grafické znacky - Bezpec€nostni barvy a bezpec¢nostni znacky 155 K&
7010:2012 Zména A7 - Registrované bezpecnostni znacky




503599 | CSN EN ISO 9606- 050711 Zkousky svaredt - Tavné svarovani - Cast 1: Oceli 0 Ké
1:2014 Oprava 1
503598 | CSN 07 8304:2011 078304 Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla 0 Ké
Oprava 1
503610 | CSN EN ISO 28927- 106010 Ruc¢ni mechanizovana naradi - Zkusebni metody pro 86 K¢
1:2010 Zména A1 hodnoceni emise vibraci - Cast 1: Uhlové a svislé brusky
503703 | CSN EN 12480 257862 Plynoméry - Rotaéni objemové plynoméry (rui CSN EN 550 K&
12480:2015)
503165 | CSNEN 15313 280510 Zelezniéni aplikace - Pozadavky na dvojkoli v provozu - 730 K&
Udrzba dvojkoli v provozu na vozidlech a po demontazi (rusi
CSN EN 15313:2016)
503577 | CSN EN 12312-12 319321 Pozemni zafizeni pro letadla - Zvlastni poZadavky - Cast 12: 211 Ké
Zafizeni pro obsluhu pitnou vodou (ru§i CSN EN 12312-
12+A1:2009)
503578 | CSN EN 12312-13 319321 Pozemni zafizeni pro letadla - Zvlastni pozadavky - Cast 13: 211 Ke
Zafizeni pro obsluhu toalet (rusi CSN EN 12312-13+A1:2009)
503178 | CSN IEC 60050- 330050 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Elektricka a 66 K¢
300:2003 Zmena A2 elektronicka meéfeni a méfici pfistroje - Cast 311: VSeobecné
terminy méfeni - Cast 312: VSeobecnée terminy elektrického
méfeni - Cast 313: Typy elektrickych méficich pfistrojli - Cast
314: Zvlastni termin
503308 | CSN 33 2000-7- 332000 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 7-718: Zafizeni 66 K¢
718:2014 Zména Z1 jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory obanské
vystavby a pracovisté
503559 | CSN EN 62745 332209 Bezpecnost strojnich zafizeni - Pozadavky na bezdratové 325 K&
fidici systémy strojnich zafizeni
503554 | CSN EN 50341-2-19 333300 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV - Cast 2- 595 Ké
19: Narodni normativni aspekty (NNA) pro Ceskou republiku
(zalozené na EN 50341-1:2012) (rusi CSN EN 50341-2-
19:2016)
503609 | CSN EN 50121-1 ed. 333590 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 1: 31Ke
3:2016 Zména Z1 Obecné
503608 | CSN EN 50121-1 ed. 4 | 333590 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 1: 211 Keé
Obecné (rusi CSN EN 50121-1 ed. 3:2016)
503607 | CSN EN 50121-2 ed. 333590 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 2: 31Keé
3:2016 Zména Z1 Emise celého drazniho systému do vnéjsiho prostredi
503606 | CSN EN 50121-2 ed. 4 | 333590 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 2: 315 Ké
Emise celého drazniho systému do vnéjsiho prostiedi (rusi
CSN EN 50121-2 ed. 3:2016)
503605 | CSN EN 50121-5 ed. 333590 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: 31Ke
3:2016 Zména Z1 Emise a odolnost pevnych instalaci a zafizeni trakéni napajeci
soustavy
503604 | CSN EN 50121-5 ed. 4 | 333590 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: 315 Ke
Emise a odolnost pevnych instalaci a zafizeni trakéni napajeci
soustavy (rusi CSN EN 50121-5 ed. 3:2016)
503006 | CSN EN 55014-2 ed. 2 | 334214 Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotrebice 315 Ke

pro domacnost, elektrické nafadi a podobne piistroje - Cast 2:
Odolnost - Norma skupiny vyrobku (rusi CSN EN 55014-2 ed.
2:2015)




503007 | CSN EN 55014-2:1998 | 334214 Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotfebice 31 Keé
Zména Z3 pro domacnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje - Cast 2:
Odolnost - Norma skupiny vyrobk(
503563 | CSN EN 55032 ed. 2 334232 Elektromagneticka kompatibilita multimedialnich zafizeni - 730 K&
Pozadavky na emisi (rusi CSN EN 55032 ed. 2:2016; CSN
EN 55032:2012)
503564 | CSN EN 55032:2012 334232 Elektromagneticka kompatibilita multimedialnich zafizeni - 31Keé
Zmeéna Z3 Pozadavky na emisi
503552 | CSN EN 50131-1 ed. 334591 Poplachové systémy - Poplachove zabezpecovaci a tisfiove 211 Ké
2:2007 Zména A2 systémy - Cast 1: Systémové pozadavky
503553 | CSN CLC/TS 50134- 334594 Poplachové systémy - Systémy ptivolani pomoci - Cast 7: 31Keé
7:2006 Zména Z1 Pokyny pro aplikace
503551 | CSN EN 50134-7 334594 Poplachové systémy - Systémy pfivolani pomoci - Cast 7: 211 Ké
Pokyny pro aplikace (rusi CSN CLC/TS 50134-7:2006)
503223 | CSN EN 62325-351 ed. | 335000 Ramec pro komunikaci na trhu s energii - Cast 351: Profil 550 Ké
2 vymény modelu CIM pro evropsky trh (rusi CSN EN 62325-
351 ed. 2:2017; CSN EN 62325-351:2014)
503224 | CSN EN 62325- 335000 Ramec pro komunikaci na trhu s energii - Cast 351: Profil 31 Keé
351:2014 Zména Z2 vymény modelu CIM pro evropsky trh
503225 | CSN EN 62361-100 335001 Rizeni elektrizacni soustavy a pfidruZzena vyména informaci - 550 K&
Dlouhodoba interoperabilita - Cast 100: Mapovani profild CIM
do schématu XML (ru$i CSN EN 62361-100:2017)
503312 | CSN EN 61851- 341590 Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim - 0 Ké
23:2016 Oprava 1 Cast 23: DC nabijeci stanice
503311 | CSN EN 61851- 341590 Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim - 0 Ké
24:2015 Oprava 1 Cast 24: Digitalni komunikace mezi DC nabijeci stanici a
elektrickym vozidlem, ktera fidi stejnosmérné nabijeni
503586 | CSN EN 60695-11-5 345615 Zkouseni pozarniho nebezpeci - Cast 11-5: Zkousky 315 Ké
ed. 2 plamenem - Zkouska plamenem jehlového hofaku - Zafizeni,
usporadani ovéfovacich zkousek a navod )
503587 | CSN EN 60695-11- 345615 Zkouseni pozarniho nebezpeci - Cast 11-5: Zkousky 31Ke
5:2005 Zména Z1 plamenem - Zkouska plamenem jehlového hofaku - Zafizeni,
usporadani ovéfovacich zkousek a navod
503594 | CSN EN 60695-1-30 345615 Zkouseni pozarniho nebezpeéi - Cast 1-30: Navod k 31Keé
ed. 2:2009 Zména Z1 posuzovani pozarniho nebezpedi u elektrotechnickych
vyrobk( - Postup pfedbézného vybéru - VSeobecné smérnice
503568 | CSN EN 50620 347012 Elektrické kabely - Nabijeci kabely pro elektricka vozidla 325 K&
503556 | CSN EN 60034-12 ed. | 350000 Tocivé elektrické stroje - Cast 12: Rozbéhové vlastnosti 211 Ké
2 jednootackovych trojfazovych asynchronnich motor( nakratko
(rusi CSN EN 60034-12:2003)
503557 | CSN EN 60034- 350000 Tocivé elektrické stroje - Cast 12: Rozbéhové vlastnosti 31 Keé
12:2003 Zména Z1 jednootackovych trojfazovych asynchronnich motort nakratko
503572 | CSN EN 62054- 356121 Méfeni elektricke energie (AC) - Ovladani tarifu a zatéze - 86 K¢
21:2005 Zména A1 Cast 21: Zvlastni pozadavky pro ¢asové spinace
503574 | CSN EN 61188-7:2009 | 359038 Desky s plosnymi spoji a osazené desky - Navrh a pouziti - 31Keé

Zména Z1

Cast 7: Nulova orientace elektronickych soucastek pro
konstrukci knihovny CAD




503582 | CSN EN 62090:2003 359390 Etikety na obalech elektronickych soucastek pouzivajici 31 Keé
Zména Z1 ¢arovy kéd a dvojrozmérné symboliky
503547 | CSN EN 13032-4 360456 Svétlo a osvétleni - Méfeni a uvadéni fotometrickych adajd 495 K&
svételnych zdroja a svitidel - Cast 4: LED zdroje s patici,
moduly a svitidla (rusi CSN EN 13032-4:2015)
503611 | CSN EN 50593 361060 Elektrické myci stroje na nadobi pro komer¢ni €ely - Metody 325 Ké
méfeni funkce
503642 | CSN EN 60312-1ed. 2 | 361060 Vysavace pro domacnost - Cast 1: VysavacCe pro vysavani za 730 Ké
sucha - Metody méfeni funkce (rusi CSN EN 60312-1:2014)
503644 | CSN EN 60312-1:2014 | 361060 Vysavace pro domacnost - Cast 1: Vysavace pro vysavani za 31Keé
Zmeéna Z1 sucha - Metody méfeni funkce
503595 | CSN EN 62841-2-10 361510 Elektromechanické ruéni nafadi, pfenosné nafadi a Zaci a 315 Ké
zahradni stroje - Bezpe¢nost - Cast 2-10: Zvlastni pozadavky
na ruéni michadla
503566 | CSN EN 61960 ed. 364360 Akumulatorové ¢lanky a baterie obsahujici alkalické nebo jiné 31 Keé
2:2012 Zména Z1 nekyselé elektrolyty - Akumulatorové lithiové ¢lanky a baterie
pro pfenosné pouziti
503524 | CSN EN 62619 364362 Akumulatorové ¢lanky a baterie obsahujici alkalické nebo jiné 325 Ké
nekyselé elektrolyty - Bezpecnostni pozadavky pro
akumulatoroveé lithiové ¢lanky a baterie pro pouziti v
pramyslovych aplikacich
503567 | CSN EN 62368-1:2015 | 367000 Zatizeni audio/video, informacni a komunikacni technologie - 66 K&
Zména A11 Cast 1: Bezpecnostni pozadavky
503584 | CSN EN 16723-1:2017 | 385585 Zemni plyn a biometan pro vyuziti v dopravé a biometan pro 0 Ké
Oprava 1 vtlageni do plynovodd na zemni plyn - Cast 1: Specifikace
biometanu pro vtlaceni do plynovod(i na zemni plyn
503592 | CSN EN 10207:2005 420907 Oceli pro jednoduché tlakové nadoby - Technické dodaci 0Ke
Oprava 1 pozadavky pro plechy, pasy a tyce
503640 | CSN EN 12421 421483 Hor¢ik a slitiny hof¢iku - Nelegovany hof¢ik (rusi CSN EN 211 Ke
12421:2017)
503575 | CSN EN ISO 11681- 470195 Lesnicke stroje - Bezpecnostni pozadavky a zkoueni 86 K¢
2:2012 Zména A1 prenosnych fetézovych pil - Cast 2: Retézové pily pro
vyvétvovani stromu
503576 | CSN EN ISO 5395- 470617 Zahradni zafizeni - BezpeCnostni pozadavky pro motorove 155 K¢
2:2014 Zména A2 zaci stroje - Cast 2: Rucné vedené zaci stroje
503643 | CSN EN ISO 560118 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontalni metoda prikazu 86 K¢
16654:2002 Zména A1 Escherichia coli 0157
503580 | CSN EN ISO 12966-2 | 588767 Zivocisné a rostlinné tuky a oleje - Plynova chromatografie 211 Ké
methylester( mastnych kyselin - Cast 2: Pfiprava
methylesterd mastnych kyselin (rusi CSN EN ISO 12966-
2:2015)
503579 | CSN EN ISO 15302 588822 Zivocisné a rostlinné tuky a oleje - Stanoveni obsahu 211 Ké
benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzni fazi (rusi CSN EN
ISO 15302:2010)
503639 | CSN EN ISO 6246 656198 Ropné vyrobky - Obsah pryskyfi¢nych latek v palivech - 211 Ké
Metoda odparovani tryskou (rusi CSN EN ISO 6246:1999)
503529 | CSN EN 13445-4:2015 | 695245 Netopené tlakové nadoby - Cast 4: Vyroba (rusi CSN EN 86 K&
Zména A1 13445-4/A1:2017)
503537 | CSN EN 12150-1 701570 Sklo ve stavebnictvi - Tepelné tvrzené 325 Ké

sodnovapenatokiemicité bezpecnostni sklo - Cast 1: Definice
a popis (rusi CSN EN 12150-1:2016)




503536 | CSN EN 14179-1 701575 Sklo ve stavebnictvi - Prohfivané tepelné tvrzené 405 Ké
sodnovapenatokremicité bezpecnostni sklo - Cast 1: Definice
a popis (rusi CSN EN 14179-1:2017)

503457 | CSNEN ISO 17892-4 | 721007 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky 325 Ke
zemin - Cast 4: Stanoveni zrnitosti (rus§i CSN EN ISO 17892-
4:2017)

503558 | CSN EN 16908 722190 Cement a stavebni vapno - Environmentalni prohlaseni o 315 Ke

produktu - Pravidla pro produktovou kategorii dopliiujici EN
15804 (rusi CSN EN 16908:2017)

503588 | CSN EN 16578 724873 Keramické zdravotnétechnické zafizovaci pfedméty - 325 K&
Posouzeni udrzitelnosti (rusi CSN EN 16578:2016)

503538 | CSN EN ISO 10545-13 | 725110 Keramické obkladové prvky - Cast 13: Stanoveni chemicke 211 Keé
odolnosti (rusi CSN EN ISO 10545-13:2017)

503591 | CSN EN 16809-2 727248 Tepelnéizola¢ni vyrobky - Vyrobky vyrobené in-situ z volné 211 Ké
sypaného pénoveho polystyrenu (EPS) ve tvaru perli a lepene
z pénoveého polystyrenu - Cast 2: Specifikace pro lepené a
voln& sypané vyrobky po instalaci (rusi CSN EN 16809-

2:2017)

503543 | CSN EN ISO 29481-2 | 730122 Informacni modely staveb - Manual pro pfedavani informaci - 730 K&
Cast 2: Ramec pro interakce (rusi CSN EN ISO 29481-
2:2017)

502974 | CSN EN 16730 736367 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonove pficné a vyhybkové 550 Ké
prazce s podprazcovymi podlozkami (rusi CSN EN
16730:2016)

503653 | CSN EN ISO 5667-16 | 757051 Kvalita vod - Odbér vzorki - Cast 16: Navod pro biologické 315 Ke
zkous$eni vzork( (rusi CSN EN ISO 5667-16:1999)

503654 | CSN 75 7221 757221 Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchovych vod (rusi CSN 211 K&
75 7221:1998)

503583 | CSN 75 9010:2012 759010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod 0 Ké

Oprava 2
503597 | CSN EN ISO 14780 838213 Tuhd biopaliva - Pfiprava vzorku (rus§i CSN EN 14780:2011) 325Ke
503562 | CSN EN ISO 15189 ed. | 855101 Zdravotnické laboratofe - Pozadavky na kvalitu a zpusobilost 0 Ké

2:2013 Oprava 1

Normy prebirajici anglicky original, vlastni text je soucasti vytisku - normy jsou bez
Ceského prekladu

503054 | CSN EN 61709 ed. 3 010649 Elektrické soucastky - Bezporuchovost - Referen¢ni podminky | nestanovena
pro intenzity poruch a modely namahani pro pfepocty (rusi
CSN EN 61709 ed.2:2012)

503053 | CSN EN ISO 11819-2 011679 Akustika - Mé&feni vlivu povrchd vozovek na dopravni hluk - nestanovena
Cast 2: Metoda malé vzdalenosti
502862 | CSN P CEN ISO/TS 018384 Elektronicky vybér goplatkﬂ - Smérnice pro systém nestanovena
17574 bezpecnosti (rusi CSN P CEN ISO/TS 17574:2010)

503057 | CSN EN ISO 14713-3 038261 Zinkove povlaky - Smérmice a doporuceni pro ochranu nestanovena
ocelovych a litinovych konstrukci proti korozi - Cast 3:
Sherardovani (rusi CSN EN 1SO 14713-3:2010)

503059 | CSN EN ISO 3580 055050 Svarovaci materialy - Obalené elektrody pro rucni obloukové | nestanovena
svafovani zaropevnych oceli - Klasifikace (rusf CSN EN ISO
3580:2011)




503058

CSN EN ISO 14343

055314

Svarovaci materidly - Dratové elektrody, paskové elektrody,
draty a tyCe pro obloukové svarovani korozivzdornych a
zaruvzdornych oceli - Klasifikace (rusi CSN EN 1ISO
14343:2010)

nestanovena

503061

CSN EN 13100-1

056830

Nedestruktivni zkouseni svarovych spojl polotovar( z
termoplastli - Cast 1: Vizualni kontrola (rusi CSN EN 13100-
1:2001)

nestanovena

503550

CSN EN 12098-1

060330

Energeticka naroCnost budov - Regulace otopnych soustav -
Cast 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich otopnych soustav -
Moduly M3-5, 6, 7, 8 (rusi CSN EN 12098-1:2014)

nestanovena

503075

CSN EN 15316-1

060401

Energeticka naroCnost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a u€innosti soustavy - Cast 1:
Obecné pozadavky a vyjadfeni energetické naro¢nosti, Modul
M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 (rusi CSN EN 15316-1:2010)

nestanovena

503063

CSN EN 15316-2

060401

Energeticka narocnost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a Ucinnosti soustavy - Cast 2:
Sdileni tepla v prostoru (vytapéni a chlazeni), Modul M3-5,
M4-5 (rusi CSN EN 15316-2-1:2010)

nestanovena

503065

CSN EN 15316-3

060401

Energeticka naro¢nost budov - Vypo&tova metoda pro
stanoveni potfeb energie a t&innosti soustavy - Cast 3:
Systémy rozvodl (Soustavy teplé vody, vytapéni a chlazeni),
Modul M3-6, M4-6, M8-6 (rusi CSN EN 15316-2-3:2010; CSN
EN 15316-3-2:2010)

nestanovena

503077

CSN EN 15316-4-1

060401

Energeticka naroCnost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a u€innosti soustavy - Cast 4-1:
Vyroba tepla pro vytapéni a pfiprava teplé vody, spalovaci
zafizeni (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1 (rusi CsSN
EN 15316-3-3:2010; CSN EN 15316-4-1:2010; CSNEN
15316-4-7:2011)

nestanovena

503068

CSN EN 15316-4-10

060401

Energeticka narocnost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a ucinnosti soustavy - Cast 4-10:
Systémy vyroby energie z vétru, Modul M11-8-7

nestanovena

503067

CSN EN 15316-4-2

060401

Energeticka naro¢nost budov - Vypo&tova metoda pro
stanoveni potfeb energie a ug&innosti soustavy - Cast 4-2:
Vyroba tepla pro vytapéni, Tepelna Cerpadla, Modul M3-8-2,
M8-8-2 (rudi CSN EN 15316-4-2:2011)

nestanovena

503073

CSN EN 15316-4-3

060401

Energeticka naro¢nost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a ug&innosti soustavy - Cast 4-3:
Vyroba tepla, fotovoltaicke a solarni tepelné soustavy, Modul
M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 (rudi CSN EN 15316-4-3:2013; CSN
EN 15316-4-6:2014)

nestanovena

503066

CSN EN 15316-4-4

060401

Energeticka naroCnost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a Ucinnosti soustavy - Cast 4-4:
Vyroba tepla, kombinovana vyroba elektfiny a tepla
integrovana do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 (rusi
CSN EN 15316-4-4:2009)

nestanovena

503076

CSN EN 15316-4-5

060401

Energeticka naro¢nost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a ug&innosti soustavy - Cast 4-5:
Dalkove zasobovani teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-
5, M8-8-5, M11-8-5 (rusi CSN EN 15316-4-5:2009)

nestanovena




503062

CSN EN 15316-4-8

060401

Energeticka narocnost budov - Vypoctova metoda pro
stanoveni potfeb energie a ucinnosti soustavy - Cast 4-8:
Vyroba tepla pro vytapéni, teplovzdudné vytapéni a stropni
salave vytapéni, vCetné kamen (lokalni zdroje), Modul M3-8-8
(ru8i CSN EN 15316-4-8:2011)

nestanovena

503078

CSN EN 15316-5

060401

Energeticka naro¢nost budov - Vypo&tova metoda pro
stanoveni potfeb energie a u&innosti soustavy - Cast 5:
Systémy akumulace pro vytapéni a pro systémy teplé vody
(bez chlazeni), M3-7, M8-7

nestanovena

503069

CSN EN 15378-1

060402

Energeticka narocnost budov - Tepelné soustavy a soustavy
teplé vody v budovéach - Cast 1: Inspekce kotl, tepelnych
soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11 (rus§i CSN
EN 15378:2008)

nestanovena

503064

CSN EN 15378-3

060402

Energeticka naroCnost budov - Tepelné soustavy a soustavy
teplé vody v budovéach - Cast 3: Méfeni energetické
narocnosti - Modul M3-10, M8-10

nestanovena

503081

CSN EN 1442

078518

Zartizeni a prisluSenstvi na LPG - Znovuplnitelné svafované
ocelové lahve na pfepravu LPG - Navrh a konstrukce (rusi
CSN EN 1442+A1:2008)

nestanovena

503080

CSNENISO 111144

078609

Lahve na pfepravu plyn( - Kompatibilita materialt lahve a
ventilu s plynnym obsahem - Cast 4: Zku$ebni metody pro
vybér oceli odolnych proti kfehkému poruseni zpisobenému
vodikem (rudi CSN EN ISO 11114-4:2006)

nestanovena

503082

CSN EN 16946-1

120555

Energeticka naroCnost budov - Pfejimka automatizace, fizeni
a technické spravy budov - Cast 1: Modul M10-11

nestanovena

503083

CSN EN 16947-1

120556

Energeticka naro¢nost budov - Systém spravy budovy - Cast
1: Modul M10-12

nestanovena

503087

CSN EN ISO 16890-1

125009

Vzduchové filtry pro vSeobecné vétrani - Cast 1: Technicke
specifikace, pozadavky a klasifikaCni metody zalozené na
ucinnosti odlucovani ¢astic (ePM) (rusi CSN EN 779:2012)

nestanovena

503086

CSN EN ISO 16890-2

125009

Vzduchové filtry pro vSeobecné vétrani - Cast 2: Méfeni
ucinnosti odluCovani Castic a odporu proti proudéni vzduchu
(rusi CSN EN 779:2012)

nestanovena

503085

CSN EN ISO 16890-3

125009

Vzduchoveé filtry pro vSeobecné vétrani - Cast 3: Stanoveni
ucinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudéni
vzduchu pomoci hmotnosti zachyceného zkuSebniho prachu
(rusi CSN EN 779:2012)

nestanovena

503084

CSN EN ISO 168904

125009

Vzduchové filtry pro vSeobecné vétrani - Cast 4: Metoda
urujici stanoveni minimalni zkusebni t¢innosti odluCovani
¢astic (rudi CSN EN 779:2012)

nestanovena

503088

CSN EN ISO 5210

133090

Pramyslové armatury - Pfipojeni viceotaCkovych pohont k
armaturam (rusi CSN EN I1SO 5210:1998)

nestanovena

503089

CSN EN ISO 5211

133091

Pramyslové armatury - Pfipojeni ¢aste¢né oto¢nych pohon(
(rusi CSN EN ISO 5211:2001)

nestanovena

503091

CSN EN 62714-3

184006

Technika vyménného formatu dat v technice Fizeni }
pramyslovych procest - Jazyk se znackami pro fizeni - Cast
3: Geometrie a kinematika

nestanovena

503452

CSN EN ISO 10939

195007

Oftalmologickeé pfistroje - Stérbinove lampy s mikroskopem
(rusi CSN EN ISO 10939:2007)

nestanovena




503092

CSN EN ISO 11979-8

195300

Oftalmologické implantaty - NitrooCni Cocky - Cast 8: Zakladni
pozadavky (rusi CSN EN ISO 11979-8:2015)

nestanovena

503102

CSN EN 6075

313893

Letectvi a kosmonautika - Statické tésnici prvky - Ethylen-
propylenovy O-krouzek, lisovany, odolny vici esterGm fosfatu
(-55 -C az 107 -C) - Palcova fada

nestanovena

503101

CSN EN 6076

313894

Letectvi a kosmonautika - Statické tésnici prvky - Ethylen-
propylenovy O-krouzek pro hrdlo trubky s pfimym zavitem,
lisovany, odolny v{ci esterm fosfatu (-55 -C az 107 -C) -
Palcova fada

nestanovena

503096

CSN EN 4801

313960

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Oto¢na pfiruba
se 3 upevnovacimi otvory, ze zaruvzdorné oceli - Palcova
fada

nestanovena

503097

CSN EN 4802

313961

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Oto¢na pfiruba
se 3 upevnovacimi otvory, ze slitiny niklu - Palcova fada

nestanovena

503095

CSN EN 4803

313962

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Oto¢na pfiruba
se 4 upevnovacimi otvory, ze zaruvzdorné oceli - Palcova
fada

nestanovena

503103

CSN EN 4808

313967

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Svafovany spoj,
koleno 90-, ze slitiny niklu - Palcova fada

nestanovena

503094

CSN EN 4810

313969

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Ploché tésnéni s
tésnénim typu C ze slitiny niklu na desce ze Zaruvzdorné oceli
se 3 upevnovacimi otvory - Palcova fada

nestanovena

503104

CSN EN 4811

313970

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Ploché tésnéni s
fluorokarbonovym tésnénim na hlinikové desce se 4
upevinovacimi otvory - Palcova fada

nestanovena

503105

CSN EN 4812

313971

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Ploché tésnéni s
tésnénim typu C ze slitiny niklu na desce ze Zaruvzdorné oceli
se 4 upevnovacimi otvory - Palcova fada

nestanovena

503106

CSN EN 4813

313972

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Viko ze
zaruvzdorné oceli - Palcova fada

nestanovena

503107

CSN EN 4814

313973

Letectvi a kosmonautika - PFirubova spojka pro tlak do 21 000
kPa - Technicka specifikace - Palcova fada

nestanovena

503108

CSN EN 4816

313975

Letectvi a kosmonautika - Pfirubové spojky - Ploché tésnéni s
tésnénim typu C ze slitiny niklu - Technicka specifikace -
Palcova fada

nestanovena

503100

CSN EN 2285

314860

Letectvi a kosmonautika - Loziskova pouzdra bez pfiruby ze
slitiny hliniku se samomaznou vystelkou - Rozméry a
unosnosti (rusi CSN EN 2285:1995)

nestanovena

503099

CSN EN 2286

314861

Letectvi a kosmonautika - Loziskova pouzdra s pfirubou ze
slitiny hliniku se samomaznou vystelkou - Rozméry a
unosnosti (rusi CSN EN 2286:1995)

nestanovena

503098

CSN EN 4727

316840

Letectvi a kosmonautika - Udaje o standardizovanych
hmotnostech sedadel pro cestuijici (rusi CSN EN 4727:2016)

nestanovena

503360

CSN EN 55016-1-
6:2015 Zména A1

334210

Specifikace pfistroji a metod pro mefeni vysokofrekvencniho
ruSeni a odolnosti - Cast 1-6: Pfistroje pro méreni
vysokofrekvencniho ruSeni a odolnosti - Kalibrace EMC
antény

nestanovena

503110

CSN EN 62282-4-102

336000

Technologie palivovych ¢lanku - Cast 4-102: Napajeci
systémy na palivové ¢lanky pro pramyslové elektrické voziky -
ZkuSebni metody pro funkéni viastnosti

nestanovena




503363

CSN EN 60695-1-30
ed. 3

345615

Zkou$eni pozarniho nebezpedi - Cast 1-30: Navod k
posuzovani pozarniho nebezpedi u elektrotechnickych
vyrobk( - Postup pfedbézného vybéru - Obecné smérnice
(rusi CSN EN 60695-1-30 ed. 2:2009)

nestanovena

503118

CSN EN 62056-8-6

356131

Vyména dat pro odecet elektroméru - Soubor DLMS/COSEM
- Cast 8-6: Vysokorychlostni profil PLC ISO/IEC 12139-1 pro
sousedni sité

nestanovena

503121

CSN EN 62670-3

364606

Fotovoltaické koncentratory (CPV) - ZkouSeni vykonnosti -
Cast 3: Méreni vykonnosti a stanoveni vykonu

nestanovena

503120

CSN EN 62925

364634

Koncentrator fotovoltaickych (CPV) modulli - Zkouska
teplotnimi cykly pro rozliSeni zivotnosti pfi zvySené tepelné
unavé

nestanovena

503119

CSN EN 62788-1-6

364660

Méfici postupy pro materialy pouzivané ve fotovoltaickych
modulech - Cast 1-6: Zapouzdfovaci materialy - ZkuSebni
metody pro ur€eni stupné vytvrzovani v ethylen-vinylacetatu

nestanovena

503125

CSN EN 16857

560080

Potraviny - Stanoveni benzenu v nealkoholickych napojich,
dal$ich napojich a kojenecké vyzivé na bazi zeleniny metodou
plynové chromatografie s hmotnostnim detektorem a s
aheadspace" technikou davkovani vzorkt (HS-GC-MS)

nestanovena

503127

CSN EN 16852

560081

Potraviny - Stanoveni ethyl-karbamatu v lihovinach z
peckovin, lihovinach z vyliskd peckovin a dalsich lihovinach -
Metoda GC-MS

nestanovena

503126

CSN EN 16943

560082

Potraviny - Stanoveni vapniku, médi, zeleza, hof¢iku,
manganu, fosforu, drasliku, sodiku, siry a zinku metodou ICP-
OES

nestanovena

503124

CSN EN ISO 10273

560110

Mikrobiologie potravinového fetézce - Horizontalni metoda
prikazu patogennich Yersinia enterocolitica (rusi CSN EN
1ISO 10273:2004)

nestanovena

503123

CSN EN ISO 22964

560640

Mikrobiologie potravinového fetézce - Horizontalni metoda
prikazu bakterie rodu Cronobacter (rusi CSN P ISO/TS
22964:2006)

nestanovena

503128

CSNEN ISO 3656:2011
Zména A1

588796

Zivocidné a rostlinné tuky a oleje - Stanoveni absorbance
ultrafialového zareni

nestanovena

503129

CSN P CEN/TS 17045

631013

Materiadlové vyuziti pneumatik na konci Zivotnosti - Kritéria
kvality vybéru celych pneumatik ur€enych k vyuziti a recyklaci

nestanovena

503133

CSN EN ISO 4589-1

640756

Plasty - Stanoveni hoflavosti metodou kyslikového Cisla - Cast
1: Obecné pozadavky (rusi CSN EN ISO 4589-1:2000)

nestanovena

503132

CSN EN ISO 4589-2

640756

Plasty - Stanoveni hoflavosti metodou kyslikového Cisla - Cast
2: Zkouska pi teploté okoli (rusi CSN 1SO 4589-2:1998)

nestanovena

503131

CSN EN ISO 4589-3

640756

Plasty - Stanoveni hoflavosti metodou kyslikového &isla - Cast
3: Zkouska pii zvy$ené teploté (rusi CSN EN I1SO 4589-
3:1998)

nestanovena

503130

CSN EN ISO 15023-1

643902

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Cast 1: Systém oznaCovani
a zaklady pro specifikace (rusi CSN EN ISO 15023-1:2006)

nestanovena

503134

CSN EN 13200-8

735905

Zartizeni pro divaky - Cast 8: Management bezpecnosti

nestanovena

503136

CSN EN 13674-1+A1

736361

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Kolejnice - Cast 1: Vignolovy
zelezni¢ni kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a vétsi (rusi CSN
EN 13674-1:2011)

nestanovena

503135

CSN EN 15500-1

738536

Energeticka naroCnost budov - Rizeni vytapéni, vétrani a
klimatizace - Cast 1: Elektronicka zafizeni pro zbnovou
regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5 (rusi CSN EN
15500:2009)

nestanovena




503137 | CSN EN 752 756110 Odvodriovaci systémy vné budov - Vedeni kanalizace (rusi nestanovena
CSN EN 752:2008)

503585 | CSN EN ISO 9241- 833582 Ergonomie systémovych interakci ¢loveéka - Cast 210: nestanovena

210:2011 Oprava 1 Ergonomické projektovani interakénich systému

503140 | CSN EN ISO 9241-333 | 833582 Ergonomie systémovych interakci ¢lovéka - Cast 333: nestanovena
Stereoskopické zobrazovace uzivajici skla

503141 | CSN EN ISO 27500 833598 Organizace zaméfena na clovéka - ZdGvodnéni a obecné nestanovena
principy

502938 | CSN EN 14405 838006 Charakterizace odpadu - Zkousky vyluhovatelnosti - nestanovena
Perkola¢ni zkouska s priitokem zdola nahoru (za
specifikovanych podminek) (rusi CSN P CEN/TS
14405:2011)

503138 | CSN EN ISO 18135 838211 Tuhd biopaliva - Vzorkovani (rusi CSN EN 14778:2011) nestanovena
503139 | CSN EN ISO 18125 838214 Tuha biopaliva - Stanoveni spalného tepla a vyhfevnosti (ru$i | nestanovena
CSN EN 14918:2010)

502945 | CSN ETSI EN 301502 | 872781 Globalni systém pro mobilni komunikace (GSM) - Zafizeni nestanovena

V12.5.2 zakladnové stanice (BS) - Harmonizovana norma pokryvaijici
zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU
502944 | CSN ETSIEN 301511 | 872792 Globalni systém pro mobilni komunikace (GSM) - Zafizeni nestanovena
V12.5.1 pohyblivych stanic (MS) - Harmonizovana norma pokryvajici
zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU
502947 | CSN ETSI EN 302502 | 874605 Bezdratové pfistupové systémy (WAS) - Pevné nestanovena
V2.1.1 Sirokopasmové datové prenosové systémy v pasmu 5,8 GHz -
Harmonizovana norma pokryvaijici zakladni pozadavky ¢lanku
3.2 Smérnice 2014/53/EU
502946 | CSN ETSI EN 300 440 | 875034 Zatizeni kratkého dosahu (SRD) - Radiova zafizeni pouzivana | nestanovena
v2.1.1 v kmito€tovém rozsahu 1 GHz az 40 GHz - Harmonizovana
norma pokryvajici zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice
2014/53/EU
502948 | CSN ETSI EN 301 178 | 875096 Pfenosna radiotelefonni zafizeni provozovana na velmi nestanovena
V2.2.2 vysokych kmitoc¢tech (VHF) pro namoini pohyblivou sluzbu,
provozovana v pasmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) -
Harmonizovana norma pokryvajici zakladni pozadavky ¢lanku
3.2 Smérnice 2014/53/EU
502952 | CSN ETSI EN 301 908- | 875111 Burikové sité IMT - Harmonizovana norma pokryvajici nestanovena
14Vi1.1.2 zakladni pozadavky ¢lanku 3.2. Smérnice 2014/53/EU - Cast
14: Zakladnové stanice (BS) pro zdokonaleny univerzalni
zemsky radiovy pfistup (E-UTRA)
502953 | CSN ETSI EN 301 908- | 875111 Burikové sité IMT - Harmonizovana norma pokryvajici nestanovena
18V11.1.2 zakladni pozadavky ¢lanku 3.2. Smérnice 2014/53/EU - Cast
18: Zakladnové stanice (BS) radiovych zafizeni s vice
standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE
502951 | CSN ETSI EN 301 908- | 875111 Burkové sité IMT - Harmonizovana norma pokryvajici nestanovena
3Vi1.13 zakladni pozadavky ¢lanku 3.2. Smérnice 2014/53/EU - Cast
3: Zakladnové stanice (BS) CDMA s pfimym rozprostfenim
(UTRA FDD)
503142 | CSN ETSI EN 302 018 | 875115 Vysilaci zafizeni pro sluzbu kmitoctové modulovaného (FM) nestanovena
V2.1.1 rozhlasového vysilani - Harmonizovana norma pokryvajici
zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU
502950 | CSN ETSI EN 302017 | 875129 Vysilaci zafizeni pro sluzbu amplitudové modulovaného (AM) | nestanovena

v2.1.1

rozhlasového vysilani - Harmonizovana norma pokryvajici
zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU




502949 | CSN ETSI EN 302 885 | 875157 Pfenosna radiotelefonni zafizeni provozovana na velmi nestanovena
V2.2.3 vysokych kmitoc¢tech (VHF) pro namoini pohyblivou sluzbu,
provozovana v pasmech VHF s integrovanym ru¢nim DSC
tfidy H - Harmonizovana norma pokryvajici zakladni
pozadavky ¢lanku 3.2 a 3.3(g) Smérnice 2
503149 | CSN ETSI EN 302 217- | 878595 Pevné radiove systémy - Viastnosti a pozadavky na zafizeni a | nestanovena
1Vv3.1.1 antény mezi dvéma body - Cast 1: Prehled, spole¢né
vlastnosti a pozadavky nezavislé na systému
503148 | CSN ETSI EN 302 217- | 878595 Pevné radiove systémy - Viastnosti a pozadavky na zafizeni a | nestanovena
2V3.1.1 antény mezi dvéma body - Cast 2: Digitalni systémy
provozované v kmito¢tovych pasmech od 1 GHz do 86 GHz -
Harmonizovana norma pokryvajici zakladni pozadavky ¢lanku
3.2 Smérnice 2014/53/EU
502954 | CSN ETSI EN 300472 | 879009 Digitalni televizni vysilani (DVB) - Specifikace pro pfenos nestanovena
Vi4.1 teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R
503151 | CSN EN 1272 943420 Vyrobky pro péci o dité - Zidle pro pfipevnéni ke stolu - nestanovena
Bezpe&nostni pozadavky a zkusebni metody (rusi CSN EN
1272:1999)
503152 | CSN EN 16853 961528 Ochrana kulturniho dédictvi - Proces restaurovani - nestanovena
Rozhodovani, planovani a implementace
503153 | CSN EN 16883 961529 Ochrana kulturniho dédictvi - Smérnice pro snizeni nestanovena

energetické narocnosti historickych budov

CSN pouhym vyhlasenim ve Véstniku UNMZ - normy jsou bez &eského prekladu

503571 | CSN EN 55016-1-4 ed. | 334210 Specifikace pfistroji a metod pro mefeni vysokofrekvencniho 211 Ké
3:2010 Zména A2 rudeni a odolnosti - Cast 1-4: Pfistroje pro méfeni
vysokofrekvencniho ruSeni a odolnosti - Antény a zkuSebni
stanovisté pro méfeni ruseni Sifeného zarenim
503314 | CSN EN 61375-2- 342690 Elektrické drazni zafizeni - Vlakova komunikacni sit (TCN) - 86 K¢
3:2016 Zmeéna A11 Cast 2-3: TCN komunikacni profil
503313 | CSN EN 61375-3- 342690 Elektronicka drazni zafizeni - Vlakové komunikacni sit (TCN) - 86 K&
4:2014 Zména A11 Cast 3-4: Sit Ethernet (ECN)
503555 | CSN IEC 62830-1 358794 Polovodicové soucastky - PolovodiCové soucastky pro sbér a 325 Ké
generovani energie - Cast 1: Sbér piezoelektrické energie
zalozeny na vibracich
503573 | CSNEN 61188-7 ed. 2 | 359038 Desky s plosnymi spoji a osazené desky - Navrh a pouziti - 325 K&
Cast 7: Nulova orientace elektronickych souCastek pro
konstrukci knihovny CAD (rusi CSN EN 61188-7:2009)
503581 | CSN EN 62090 ed. 2 359390 Etikety na obalech elektronickych sou¢astek pouzivajici 405 K&
¢arovy kéd a dvojrozmérné symboliky (rusi CSN EN
62090:2003)
503565 | CSN EN 61960-3 364360 Akumulatorové ¢lanky a baterie obsahujici alkalické nebo jiné 325 Ké
nekyselé elektrolyty - Akumulatorové lithiové Clanky a baterie
pro pfenosné pouziti - Cast 3: Hranoloveé a valcove lithiove
akumulatorové ¢lanky a baterie z nich sestavené (rusi CSN
EN 61960 ed. 2:2012)
503657 | CSN ETSI EN 303 146- | 870016 Rekonfigurovatelné radiové systémy (RRS) - Informacni 405 K&

4V1.1.2

modely a protokoly mobilnich zafizeni (MD) - Cast 4: Radiové
programovaci rozhrani (RPI)




503658 | CSN ETSI EN 303 423 | 872015 Rozbor vlivu prostredi (EE) - Elektricka a elektronicka zafizeni 405 Ké
V1.1.1 ur¢ena pro domacnosti a kancelare - Méfeni spotfeby
elektrické energie v pohotovostnim rezimu pfi pfipojeni na sit
u propojovacich zafizeni - Harmonizovana norma pokryvajici
metodu méfeni p
503656 | CSN ETSI EN 300 422- | 875032 Bez&nlrové mikrofony - Zvukové PMSE az do 3 GHz - Cast 4: 532 K&

4v2.1.1

Asistenc¢ni naslouchaci zafizeni v€etné osobnich zvukovych
zesilovacu a indukénich systému az do 3 GHz -
Harmonizovana norma pokryvaijici zakladni pozadavky ¢lanku
3.2 Smérnice 2014/53/EU




