Pfiloha 1 — Informace k prokazovani PPF (Tabulka 1)
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Kryci list zpravy PPF a vyhodnoceni PPF

LKryci list zpravy PPF* a ,vyhodnoceni PPF* podle D

pFilohy 4
Sebehodnoceni tykajici se produktu, vyrobniho procesu
a pfip. softwaru

Pomoci sebehodnoceni potvrzuje organizace stupen
plnéni pozadavk( na produkt a vyrobni proces (podle
pfilohy 3)

1. Dlkazy tykajici se navrhu produktu

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Technické specifikace

Mezi technické specifikace pfislusi napf. zakaznické
vykresy, CAD-data, pozadavky na ochranu proti zkratu,
zajisténi elektrické bezpecnosti, funkéni bezpecnost
(FUSI)

Schvalené zmény konstrukce

Dodate¢né dokumenty ke zmé&nam konstrukce, které

nejsou pokryty polozkou 1.1

Uvolnéni konstrukce a vyvoje

V pfipadé odpovédnosti organizace za navrh produktu D

podle dohody. Dodate¢né dokumenty k uvolnéni
konstrukce a vyvoje, které nejsou pokryty poloZzkou 1.1

Materialova data podle IMDS

Dlkaz o nepouziti latek zakazanych pravnimi pfedpisy
(viz. kap. 9). Cislo IMDS je uvedeno v krycim listu PPF

FMEA-D (navrh produktu)

V pfipadé odpovédnosti za navrh produktu, provadi
organizace FMEA-D. Pfedavani zakaznikovi je
omezeno na kryci list. Zakaznik ma pravo nahlédnout
do podkladli FMEA.
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Dikazy, pokud se produktu tyka

2. Dlkazy tykajici se navrhu vyrobniho procesu

2.1

22

2.3

Vyvojovy diagram procesu (flowchart, workflow)

Grafické znazornéni krokl vyrobniho procesu (véetné
logistickych procesu) uvnitf organizace.
FMEA-P (navrh procesu)

Organizace provadi FMEA-P. Pfedavani zakaznikovi je
omezeno na kryci list. Zdkaznik méa pravo nahlédnout
do podkladll FMEA.

Plan kontroly a Fizeni (PLP/angl. ,Control Plan)

Organizace vypracuje plan kontroly a fizeni ktery
popisuje fizeni procest vyroby a kontroly produktu.
Pfedani zdkaznikovi je omezeno na kryci list. Zdkaznik
ma pravo nahlédnout do Planu kontroly a fizeni. Pfi
zpracovani Planu kontroly a fizeni se zohlednu;ji
poznatky z FMEA.

3. Dlkazy tykajici se ovéfeni produktu
Viyhradné vztazené na poZadavky technickych specifikaci dohodnutych
se zakaznikem.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Geometrie, rozméry

Material (pevnost, fyzikalni vlastnosti, ...)
Funkce

Hmatovy vjem (haptika)

Zvukové projevy (akustika)

Pachové projevy

Orga-
niza-
ce
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

Dikazy, pokud se produktu tyka

Vzhled

Dekorativni povrchy (napf. dezén viz. téz VDA 16
~Dekorativni povrchy zastavbovych a funkénich dilt v
oblasti exteriéru i interiéru automobil i)

PoZadavky tykajici se povrchu

Technické povrchy: U dild opatfenych povrchovou
Upravou se uvoliuje cely systém skladajici se z
podkladu (je-li pozadovano) a povrchové Uupravy v
souladu s pozadavky zakaznika (napf. zajiSténi
pfilnavosti, trvanlivosti, drsnosti, nepfitomnosti mastnoty
atd. podle vykresu zakaznika).

Technicka Cistota
Viz svazek VDA 19 ,Technicka Cistota“
Spolehlivost

Ukazatele spolehlivosti jako napf. Zivotnost, pretizeni,
atd. viz svazek VDA 3 &ast 02 ,Zajisténi spolehlivosti u
vyrobcU automobill a jejich dodavatel(”

Odolnost proti elektrostatickému vyboji (ESD)

Elektricka bezpecnost/ochrana proti vysokému napéti

Elektromagneticka kompatibilita (angl. EMC, ném.
EMV)

3. Dlkazy tykajici se validace vyrobniho procesu

4.1

Zajisténi zvlastnich charakteristik, podle technickych
specifikaci a dohodnutych charakteristik (napf. Poka
Yoke, 100%-kontrola, zpUsobilosti procesu, atd.)

Viz ¢lanek 6.1.1

Orga-
niza-
ce

PPF-
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4.2
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4.4

4.5

4.6

Dikazy, pokud se produktu tyka

Kvalifikace laboratore

Pozadavky na zku$ebni laboratofe podle IATF 16949.
Vysledky zkouSek z internich laboratofi pro postup PPF
v dodavatelském Fetézci se pouzivaji v navazujicim
postupu PPF.

Externi, komeréni a nezavislé zkusebni laboratofe musi
byt akreditovany bud podle normy ISO/IEC 17025, nebo
podle srovnatelnych narodnich norem.

Vzorky v€etné oznaceni (napf. sériové oznadeni,
vyrobni davka atd. s moznosti zpé&tného dohledani
vyrobni dokumentace).

Pocet nebo dodané mnozZstvi dle dohody.

Referenéni vzorek

Organizace musi uchovavat referenéni vzorek po
stejnou dobu jako dokumentaci PPF.

Odchylky od tohoto postupu se musi dohodnout mezi
organizaci a zakaznikem.

Kapacita vyroby

V rémci validace procesu se poskytne dukaz, Ze za
sériovych podminek mlze byt zajisténa pozadovana
kvalita a poZzadovany pocet kus(i a max. vyrobni
kapacita v souladu se smluvnim ujednanim se
zakaznikem (viz ¢l. 6.1.2). Mize se jednat o
jednodennidenni vyrobu nebo jinou dohodnutou dobu
vyroby.

Nastroje

Organizace uvede pocet nastroju (primarni a tvareci
nastroje), pfipravkl (napf. svafovacich ¢ montaznich)
atd. (viz kap. 5), s kterymi je produkt vyrabén, nebo
kolik hnizd obsahuje vicenasobny nastroj (napf.
vstfikovani). - Musi byt uveden odkaz na nastroje a
odpovidajici vyrobni linky.

Orga-
niza-
ce

D
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Dikazy, pokud se produktu tyka

5. VSeobecné dlikazy

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Dikazy o dodrzeni pozadavku pravnich pfedpisu

Napfiklad certifikaty specifické pro jednotlivé zemé,
Cisla zkuSebnich protokol(, schvaleni atd. ve vztahu k
Zivotnimu prostfedi, bezpe&nosti, recyklaci atd. v

souladu se specifikacemi dohodnutymi se zakaznikem.

Status PPF dodavatelského fetézce

Seznam ¢isel dilG (véetné zménového indexu), nazvu
dilG a pfislusny status PPF.

Seznam méfidel k produktu a vyrobnimu procesu

Seznam méfidel s pfifazenim k charakteristikam podle
vykresu zékaznika.

Dlkaz o zpUsobilosti méfidel pouzivanych k méfeni
produktu a vyrobniho procesu

Produkt: ZpUsobilosti méfidel vici charakteristikam
podle vykresu zakaznika (viz VDA 5, nebo srovnatelny
postup).

Vyrobni proces: Diikaz o kalibraci nebo odpovidajici
studie zpUsobilosti v pfipadech, kdy neni mozné
poskytnout diikaz o zpusobilosti méfidel.

Zivotopis dilu

Organizace dokumentuje vSechny zmény (viz téz:
pfiloha 8 ,Iniciacni matice” ISO 9001 a IATF 16949)
produktu a vyrobniho procesu v Zivotopisu dilu. (podle
pfilohy 6)

Orga-
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Orga-

VDA-¢€. Dikazy, pokud se produktu tyka niza-
ce
Dikaz o vhodnosti nasazenych balicich jednotek véetné
skladovani

56 Organizace prokaze, Zze zamysleny zpusob skladovani
a pouzité pfepravni jednotky nezpisobi zadné
poskozeni dodavanych produktu.

Dokumentace dohod k procesu posuzovani a analyz:
- zpracovani reklamaci (napt. 8D)
- selhani v provozu (tzv. zavady z ,pole*

57 p ( y z ,pole) b
viz svazek VDA ,8D — Reseni problému metodou osmi
disciplin“ pfipadné svazek VDA Analyza vadnych dil( z
provozu.

58 Dokumentace dohody k rekvalifikaénim zkouskam D
viz kap. 10

59  Jiné D

6. Dukazy k softwaru
6.1 Uvolnéni nasazeni SW D
(napf. pfiloha 5 ,Kryci list PPF Software®)
Stanoveni rozsahu pouZiti (,Scope”) SW produkt
- podil vlastniho vyvoje organizace
- integrovany software bez vlastniho vyvoje
(opakované pouziti, SW jako stanoveny dil, SW treti
6.2 strany, FOSS) D
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- pouziti SW z minulych generaci, opétovné pouziti
SW, které mohou plnit pozadavky zakaznika na
kvalitu omezené

- dalsi body, pro které je prokazani plnéni pozadavku
zakaznika na kvalitu pro tento rozsah SW mozné jen
omezené, nebo neni mozné viibec

PPF-
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6.3

6.4

6.5

Orga-

Dikazy, pokud se produktu tyka niza- PZF_
ce
Odkaz na smluvné stanovené pozadavky na kvalitu
Seznam norem, které se maji pouzit, napf. Pokyny pro D v

kédovani (MISRA atd.), Metriky kodu (cyklomaticka
komplexita, pocet fadkl kodu atd.), pokryti pomoci testl
(definice testovacich Urovni a drovni pokryti atd.).

Dokumentace technickych specifikaci na SW
(funkéni a jiné)

Technicka specifikace softwaru obsahuje dohodnuty

rozsah zadani zakazky v€etné odsouhlasenych zmén. D A
Uroveri podrobnosti dokumentace je dohodnut mezi

organizaci a zakazniky. Dlkaz Ize také poskytnout

odkazem na dohodnutou specifikaci softwaru, uvolnéné

zakaznické dokumenty nebo podobné dokumenty.

Ddlkaz o realizaci pozadavkt z 6.3 a 6.4, pfedevSim
zvlastni charakteristiky

ZpUusob prokazani musi byt dohodnut mezi zakaznikem

a dodavatelem.

To miize kromé vSeobecnych pozadavku navic

obsahovat: D A
- sledovatelnost podle pozadavk( FUSI (ISO 26262) az

po testovani,

- dlikaz shody s dohodnutymi poZadavky na bezpecnost

- doklad o souladu s pravnimi pozadavky v dohodnuté

oblasti pouziti

- koncept analyzy vadnych SW dilu.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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Dukazy, pokud se produktu tyka

Dokumentace o FOSS (Free-and-Open-Source-
Software - volny a otevieny SW)

Dokumentace pouzitych moduld FOSS véetné
licen¢nich ujednani a uvolnéni zakaznikem

Vypis znamych chyb
Dokumentace nastroji vyvoje

K tomuto pfislusi dokumentace konfigurace vyvojovych
nastroju pfi tvorbé pouzitelného software (Executable) a
ddikaz o uvolnéni SW ke konkrétnimu terminu.
Priklady nastroji vyvoje (véetné parametrizace):

- kompilatory,

- knihovny SW,

- konfigurace hardwaru.
Dokumentace nastroju spravy verzi (napf. Doors, CVS
atd.) zde neni pozadovana.

Dokumentace nastroju testovani

To zahrnuje vyvojovou dokumentaci testovacich
nastroji pouzitych k terminu vytvoreni pFislusného
softwaru a diikaz o stavu uvolnéni softwaru k terminu
provedeni testu.

Dokumentace managementu verzi (zakladni provedeni,
konfigurace, historie zmén)

Dokumentace zakladniho provedeni produktu,
konfigurace a historie zmén pouzitych softwarovych
modult a komponent. Dokumentace kompatibility s
hardwarovymi variantami.

Orga-
niza-
ce
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6.11

PPF-A

Orga-
niza-
Dlkazy, pokud se produktu tyka ce

PPF-

Dukaz o hodnoceni procesu
(napf. Automotive SPICE®)

Minimalnim rozsahem je sebehodnoceni organizace pro

pFisludny projekt. Kromé toho miiZze byt hodnoceni D A
provedeno zakaznikem nebo externim hodnotitelem.

K dispozici je dokumentace realizace opatfeni

specifickych pro projekt odvozena od sebehodnoceni/

posouzeni. Je pfedloZzen dlkaz o Gginnosti opatfeni.

Odsouhlaseni postupu PPF

Predlozeni zakaznikovi

Je-li relevantni: Provedeni, dokumentovani a archivace u organizace
(pfip. k nahlédnuti zakaznikovi)

V8echny body predlozeni nad ramec minimalniho rozsahu musi byt
dohodnuty mezi organizaci a zakaznikem pfi planovani a
odsouhlaseni postupu PPF
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